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Положительное заключение 
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№02-2-1-2-0057-15

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА- «Многоквартирные
многоэтажные жилые дома но бульвару Хадии Давлетшиной, рядом е домом 9, в 
Советском районе городского округа город Уфа, Республики Башкортостан». 
Литер 3 с подземной автопарковкой.

ОБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ- проектная документация (без 
сметы).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
1.1.1. Заявление ООО «Комплексное развитие» на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации от 24,03.2015г №>33,
1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы от 31.03.2015г. 

№280/15.
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1.3. Технические характеристики объекта капитального строительства 

Жилой дом
Этажность 
Количество квартир 
Общая площадь квартир 
Жилая площадь квартир 
Строительный объём здания 
в т.ч. ниже отметки 0,000 
Площадь застройки

Встроенные помещении: 
Офис 1
Общая площадь

-26.
- 240,
- 11854,83 м2
- 6771,36 м2,
- 55740,4 м3.
- 3251,47 м3.
- 808,51 м2

м2 56,2
Расчетная площадь м2 43,64
Полезная площадь м2 56.2
Строительный объем м3 233,84

Помещения кратковременного
детей
Общая площадь

пребывании

м2 210.93
Расчетная площадь м2 166.97
Полезная площадь м2 210,93
Строительный объем м3 813,45

Офис 2
Общая площадь м2 78,72
Расчетная площадь м2 74,96
Полезная площадь м2 78,72
Строительный объем м3 303.53

Офис 3
Общая площадь м2 132,34
Расчетная площадь м2 127,53
Полезная площадь м2 132.34
Строительный объем м3 474,08

Подземная автостоянка
Кол и честно м а ш и но/мест шт. 47
Общая площадь м2 2313,43
Полезная площадь м2 2296,14
Расчетная площадь м2 2034.72
Строител ь 1 \ ый объем м3 8271,58
Этажность (всего) 1

Положительное заключение №02-2-1 -2-0057-15 негосударственной экспертизы ООО «МЦСЭПиГЖ»
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1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной /документации

1.4.1. 0 0 0  институт «Башпроект». 450005 г. Уфа, ул, Революционная, 78. 
Свидетельство П-В-0016-03-20 от 17.04.12г. (проектная документация).

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
1.5.1. ООО «Комплексное развитие» адрес: 450097, РБ, г. Уфа, бульвар Хадии 

Давлетшиной, д.На,
Источник финансирования - за счет собственных средств.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2,2.Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком 

ООО «Комплексное развитие» от 30.09.2013г.
2.2.2. Градостроительный план земельного участка: №RU 03308000-14-630 

утвержденный начальником Главного управления архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 01.07/2015г.

2.2.3. Технические условия на инженерное обеспечение объекта капитального 
строительства.

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Состав представленной на рассмотрение проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
тех ноло ги ческих решен ий

Раздел 6 . Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.
Раздел 9, Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов.

3.1.1. Раздел «Пояснительная записка

В составе раздела представлены документы для разработки проектной 
документации: задание на проектирование, технические условия на инженерное 
обеспечен не объекта.

Указана потребность объекта капитального строительства в топливе, воде и 
электрической энергии.

Положительное заключение №02-2-1-2-0057-15 негосударственной экспертизы, ООО «МЦСЭПиПК»
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Приведены характеристика земельного участка, объемно-планировочные решения. 
ТЭП по зданию.

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

3.1.2, Схема планировочной организации земельного участка 
Автостоянки для встроенных учреждений

,, 11лощ. Расчет. Расчет Число 
м/м на

Требуется 
по Реснуб. Итого

кол-воНаименование »м2 ед. ное расчета нормативам м/м покол-во кол-во градостр. 
пр-ния РБ проекту

1 Офис 1 100 работ 4 35 2 2

2

Помещения
кратковремен.
пребывания 
детей на 18 
мест

1 объект 5 5 5

оэ Офис2 100 работ 6 35 3 3

4 ОфисЗ 100 работ 10 35 4 4

Благоустройство территории. Озеленение,
В пределах границы освоения участка жилых домов запроектированы все 

необходимые по нормам площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, 
физкультурные площадки, площадки для хозяйственных целей, велосипедная дорожка, а 
также кратковременные стоянки автомобилей. Для покрытия площадок для игр детей и 
физкультурных площадок используется гравийно-песчаная смесь. Все проезды, ведущие 
к подъездам жилого дома, имеют ширину 6 метров.

Расстояние от этой площадки до существующих и проектируемых жилых домов, 
детских, физкультурных площадок и площадки для отдыха составляет 20.0 метров, а до 
проектируемого дома не превышает 100,0 м. Территория в границах освоения 
озеленяется посадкой деревьев и кустарников, а также устройством газонов. Плотность 
запроектированных посадок соответствует нормам. Озеленение выполнено с учетом 
существующих и запроектированных инженерных сетей.

Па территории проектируемого комплекса предусмотрено размещение 
физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося от проектируемых жилых 
домов на расстоянии не более 500,0м. В соответствии с п.2.2.1.7 Нормативы Городского 
проектирования городского округа г. Уфа РБ (примечание 2) на такой территории 
удельные размеры спортивных площадок можно уменьшить на 50%.

Органюацня рельефа.
План организации рельефа участка жилых домов выполнен на основании генплана

разработанного на топографической съемке 1:500.
Рельеф не выраженный. Абсолютные отметки поверхности изменяются в

незначительных пределах: от 180.95 до 182.22 м, общий уклон территории 
прослеживается с севера на юг.

Существующий уклон находится в пределах от 5% до 10%. Отвод дождевых и талых 
вод с проектируемой территории производится открытым способом по

Положительное заключение №02-2-1-2-0057-15 негосударственной экспертизы ООО «МЦСЭПиЛК»
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внутриквартальному проезду на существующий проезд примыкающий к участку. 
Продольные уклоны по проезду запроектированы от 0,5% до 8%. Поперечные 2%. План 
организации рельефа выполнен в основном в насыпи.

Площадка для крупногабаритного мусора находится в 
доступности.

Технико-экономические показатели по участку освоения 
Площадь участка землеотведения 
Площадь участка освоения, в том числе:
Площадь застройки подземного паркинга, в том числе:
Площадь застройки надземных сооружений 
Площадь покрытий эксплуатируемой кровли 
Площадь озеленения эксплуатируемой кровли 
Площадь застройки надземных сооружений 
Площадь покрытий 
Площадь озеленения

3,1.3, Раздел «Архитектурные решения».
В жилом доме запроектированы следующие типьркварти] 

квартиры предназначены для посемейного заселения, Санузлы ~ раздельные и 
совмещенные. Внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича толщиной 
120 мм. На случай пожара, квартиры обеспечены эвакуационным и аварийным выходом 
(дюк в полу лоджии, соединяющий этажи по металлической лестнице) или пожарными 
простенками.

Отделка стен, пола, потолка:
Квартиры:
Стены квартир выполнены из следующих материалов:
-жилые комнаты, внутриквартирн ые коридоры, кухни - штукатурка;
-санузлы и ванные комнаты - штукатурка;
-лоджии и балконы — без отделки.
Полы в квартирах выполнены из следующих материалов:
-жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, кухни - стяжка;
-санузлы и ванные комнаты - стяжка.
Потолок во всех помещениях квартиры -  плита без отделки.
Общественные помещения:
Стены общественных помещений выполнены из следующих материалов: 
-межквартирные коридоры, холлы, тамбуры, лифтовые холлы, лестницы, - масляная 

покраска;
-мусорокамера — керамическая плитка;
-кладовая уборочного инвентаря - глазурованная плитка;
-эдектрощитовая - масляная покраска.
Потолок общественных помещений выполнен из следующих материалов:
-все общественные помещения (кроме электрощитовой) - водоэмульсионная

покраска;
-электрощитовая - масляная покраска.
Полы в общественных помещениях выполнены из следующих материалов: 
-межквартирные коридоры, холлы, тамбуры, лифтовые холлы, лестницы - 

керамогранит;
-мусорокамера - керамическая плитка;
-электрощитовая - поды цементные с мраморной крошкой (покрытие, не 

допускающее образование пыли).

пределах 100-метровой

I б 530,3 м2 
16 530,3 м2
II 332,6 м2 

2 953,0 м2 
7 343,0 м2 
1 036,6 м2
168,0 м2 

4 154,0 м2 
971,7 м2

: 1-2-3 комнатные. Все

Положительное заключение №02-2-1-2-0057-15 негосударственной экспертизы ООО «МЦСЭПиПК»
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Тех и и ч ес к и е п о м е т е  ния:
Стены во всех технических помещениях (техподполье, чердак (техэтаж), 

веиткамеры) - известковая побелка.
Потолок во всех технических помещениях - известковая побелка.
Полы во всех технических помещениях выполняются из бетона кл. В 15.
Первый этаж жилого дома № 3 занимают встроенные предприятия обслуживания 

(в соответствии с заданием на проектирование):
1) офисные помещения;
2) помещения для кратковременного пребывания детей (на 18 мест).
.Высота первого этажа 3,0 м.
Отметки входов:
-офис 1: -0.350 
-офисы 2,3: -0,450
-помещения для кратковременного пребывания детей: -0,500.

Состав встроенных помещений.
Офис 1:
-тамбур, коридор, кабинет, кабинет, санузел, кладовая уборочного инвентаря.
Офисы 2,3:
-тамбур, офисное помещение, санузел, кладовая уборочного инвентаря.
Помещения для кратковременного пребывания детей (предназначены для оказания 

услуг по приему и уходу за детьми с режим работы до 5 часов в день):
-тамбур, вестибюль, раздевальня, коридор, групповая, хоз. помещение, буфетная, 

кладовая уборочного инвентаря, санузел для детей, санузел для персонала, кладовая 
чистого белья, кабинет заведующего, методический кабинет. Также предусмотрен 
запасной выход.

Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 183.3, уровень 
чистого пола 1-го этажа.

Отделка стен, полов и потолка встроенных помещений жилого дома.
Стены встроенных помещений выполнены из следующих материалов:
-тамбуры - улучшенная водоэмульсионная покраска;
- офисные помещения - штукатурка;
-помещения для кратковременного пребывания детей (вестибюль, раздевальня, 

коридор, кладовая чистого белья, хоз. помещение, кабинет заведующего, методический 
кабинет, санузлы) - шукатурка;

- кладовая уборочного инвентаря - керамическая плитка.
Потолок встроенных помещений выполнен из следующих материалов:
-тамбуры, помещения для кратковременного пребывания детей (вестибюль, 

раздевальня, коридор, кладовая чистого белья, хоз. помещение, кабинет заведующего, 
методический кабинет, санузлы), офисные помещения -  плита без отделки:

- кладовая уборочного инвентаря - клеевая побелка;
Полы встроенных помещений выполнены из следующих материалов:
-крыльцо входа, тамбуры, коридоры - керамогранит;
- помещения для кратковременного пребывания детей (вестибюль, раздевальня, 

коридор, кладовая чистого белья, хоз. помещение, кабинет заведующего, методический 
кабинет, санузлы), офисные помещения - стяжка;

- кладовая уборочного инвентаря - керамическая плитка.
Межквартирные стены в проектируемом жилом доме кирпичные, толщиной 250 мм 

со штукатуркой и представляют собой однослойную конструкцию (слои, жестко 
связанные между собой по всей поверхности и колеблющиеся как одно целое), стены 
имеют индекс звукоизоляции 52 дБ. что соответствует требованиям СНиП 31-01-2003 
"Здания жилые многоквартирные".

Положительное заключение № 02-2-1-2-0057-15 негосударственной экспертизы ООО «МЦСЭПиПК»
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Внутренние перегородки кирпичные, толщиной 120 мм со штукатуркой, также 
представляют из себя однослойную конструкцию, индекс звукоизоляции равен 45 дБ, 
при норме 45-50 дБ,

Для снижения уровня транспортного шума, оконные проемы заполнены 
поливинилхлоридными профилями с показателем звукоизоляции 34 дБа.

Межквартирные стены и перегородки, ограждающие жилые комнаты, свободны, от 
санитарных приборов, что снижает уровень шума в комнатах.

Машинные помещения лифтов, шахты лифтов, мусоросборные камеры, ствол 
мусоропровода расположены не смежно с жилыми комнатами.

В состав перекрытия между первым этажом (где расположены встроенные 
помещения) и жилым этажом и перекрытий типовых этажей входит звукоизоляционный 
материал, толщиной б мм.

Подземная автостоянка.
Подземная автостоянка одноуровневая и располагается под жилым домом. 

Подземная автостоянка рассчитана на 227 машино/места. Въезд и выезд из подземного 
паркинга осуществляется со стороны бульвара Хадии Давяетшиной. Паркинг состоит из 
4 пожарных отсеков, имеется двухполосный въезд и предусмотрен эвакуационный 
выезд. Отметка пода: -4.600 м,

В подземном паркинге также расположены следующие помещения; электрощитовая, 
венткамеры (приточные, вытяжные, дымоудаления), лестничная клетка тип Н 3, тамбур- 
шлюз, лифтовой холл.

Отделка стен, полов и потолка подземного паркинга.
Стены подземного паркинга выполнены из следующих материалов;
-подземная автостоянка, венткамеры - известковая побелка;
-лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестница, электрощитовая - масляная покраска. 
Потолок подземного паркинга выполнен из следующих материалов;
-подземная автостоянка, венткамеры - известковая побелка;
-лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестница,-улучшенная водоэмульсионная покраска; 
-электрощитовая - масляная покраска.
Полы подземного паркинга выполнены из следующих материалов:
-подземная автостоянка, венткамеры - бетой кл. В 15;
-лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестница - керамогранит;
-электрощитовая - поды цементные с мраморной крошкой (покрытие, не 

допускающее образование пыли).

3,1,4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Конструктивная схема здания представляет собой каркас из монолитных ж/б колонн, 

стен и монолитных ж/б без балочных плит перекрытия и покрытия, с диафрагмами 
жесткости в виде монолитных стен лестничной клетки и лифтовых шахт.

Согласно результатов отчета об инженерно-геологических изысканиях, 
выполненных ООО "Уралсибгеоцентр" по заказу №200-2014 в 2014 г, на участке 
строительства основанием фундамента служат 4 инженерно-геологических элемента: 

ИГЗ-1 - глина твердая: §П=1,94г/смЗ, Ш=20°, С1М),045МПа, Е= 16,3 МПа;
ИГЭ-2 - известняк пониженной прочности: §Н=2,13г/смЗ, Нс=3,8МПа;
ИГЭ-3 -  мергель очень низкой прочности: gl 1=1,95г/см3, 14е=0,9МГ1а;
ИГЭ-4 -  песчаник низкой прочности: §П=2,04г/смЗ, Rc=2,l МПа.
Характеристики элементов приведены в водонасыщенном состоянии.
На период изысканий (февраль-март 2014г.) до глубины 60,0 м не вскрыты. Однако 

следует отметить, что периоды обильного снеготаяния и выпадения осадков в верхней 
части шешминских глин, отличающихся более низкими фильтрационными свойствами, 
возможно появление подземных вод типа «верховодка». При проектировании
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необходимо предусмотреть профилактические меры, исключающие возможность 
возникновения техногенного водоносного горизонта.

К бетонам нормальной проницаемости марки W4-W8 грунты сдабоагрессивные.
Площадка располагается в пределах IV С категории, устойчивости относительно 

интенсивности образования карстовых провалов. Строительство возможно без 
конструктивных мер противокарстовой защиты.

За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 183,30.
Проектирование и строительство сооружения должны вестись с применением 

мероприятий, исключающих ухудшение его инженерно-геологические условия.
Профилактические противокарстовые мероприятия, направленные на 

максимальное сохранение естественных гидрогеологических условий, позволят в 
определенной степени предотвратить активизацию карстово-суффозионных процессов. 
13 эти мероприятия, согласно ТСН 302-50-95. РБ, входят;

Недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период 
строительства, со строгим контролем за качеством работ по гидроизоляции, по укладке 
водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, по засыпке пазух котлованов.

Обеспечение быстрого и полного сбора атмосферных вод с целью недопущения их 
накопления в покрывающей толще и попадания в карстующиеся породы. Лотки, кюветы, 
отмостки, тротуары и дороги должны быть повышенной надежности.

Тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной 
ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков.

Своевременное устранение повреждений отмостки и других водоотводных 
элементов территории.

Выполнение по периметру здания водонепроницаемой асфальтовой отмостки
шириной 2 м с уклоном 3-10%.

Максимальное асфальтирование территории с нагорной стороны.
Расчет железобетонных конструкций выполнен в программном комплексе "SCAD”. 

Сбор нагрузок на каркас здания выполнен в соответствии с СНиП «Нагрузки и 
воздействия». В электронном виде прилагаются 4 расчета;

а) «Расчет с постоянным коэффициентом пастели фундаментной плиты»,
б) «Расчет с переменным коэффициентом пастели фундаментной плиты»,
в) «Расчет с переменным коэффициентом пастели каркаса здания»,
г) «Расчет переменного коэффициента, постели в сателлите «КРОСС» программного 

комплекса «SCAD»,
По показателю "Плотность потока радона" участок соответствует требованиям

санитарным правил и гигиенических нормативов. Средняя по участку застройки 
плотность потока радона не превышает уровень 80 МБк/(м2с), являющийся контрольным 
для участков под строительство зданий и сооружений жилого и общественного 
назначения (МУ2.6.1.2398-08).

Фундамент здания представляет собой монолитную ж/б плиту толщиной 1500мм по 
подготовке из бетона ют. В7.5 высотой 100мм.

Монолитные конструкции фундамента приняты из бетона класса В25, F75, W6.
Заполнение наружных и внутренних стен выполняется из керамического 

полнотелого рядового кирпича M l00* по ГОСТ530-2ОО7 марки КОРГ1 1НФ/100/2.0/50 на 
растворе M l00. Кладку парапетов, стен чердака, перегородок и стен в санузлах, а также 
степ с вентканалами выполнить из керамического кирпича марки КОРГ! ШФ/100/2.0/50 
(ГОСТ530-2007) на растворе M l00.

Перекрытия монолитные ж/б толщиной 200мм, покрытие над парковкой толщиной 
300 мм с устройством ж/б капителей. В перекрытиях над жилыми этажами в составе 
пола заложить звукоизоляционный материал толщ. 6 мм.

Гидроизоляция выполнена из 2-х слоев ТЕХНОЭЛАСТ ЗПП (или аналог) - 8мм.

Положительное заключение К»02-2-1 -2-0057-15 негосударственной экспертизы ООО «МЦСЭПиПК»



9

Утепление перекрытия над щхподнолъем на ош. (ШЮ вытпнено \г- псш'- 
по.'шечиро.тышх или? марки ЛСЬ-С-35 - 50 мм {IС К’ Г 1:>588-8ь).

Утепление фасадов выполнено т  минералшшныч плиi - I 50 мм ito спосмс 
начесных всчиилируемых фасадов I’aapauoian сишдарз ор»анилиции t И) 582УН48- 
001-2006. который включен в задание на проектирование.

Кровля плоская. У гепдение пола чердака ьыпо.шяося из минсралшшных плит 
-2 0 0  мм (1У-5762-043-17925162-2006}.

Лестничные марши приняты но. серии 1.1 Л 1*7 в.1 и К151.1-о в 1. плота тки 
монолитные жедс'даклотшые, о) раждения - индивидуальные. металлические.

Лифты приняты по альбому КОУН (или аналог).

I кжачате.'ш знершэффек тонкости з; atшд 
Расчетная температура вау трепнею воздуха :
- дтя теп то технического расчета с юн - 2Г С :
- расчетная температура парковки - lT  С.
Расчетная температура наружно: о воздуха ~35у С,
! 1ридолжительноеть отошнелшото териода - 213 суток
Сре.шяя температура наружною воздуха та отопительный период. -5.У у’.
Граду со-су тки отопит ел ынн и перио да ~ - 5730 °С суд.
Зона влажности но TCI{-23-357-200- РБ • II (умеренно сухая).
Влажностный режим помещений здания — нормальный.
Характеристика проектируемою здания:
-уровень ответственности — II -нормальный (СНиП 2,01,07-85 прилож.7*);
-степень огнестойкости — I - (СНиП 21-01-97* табл.4*, СНиП 31-01-2003 табл.7.1); 
-степень огнестойкости подземной части — I - (СНиП 21-01-97* табл.4*, СНиП 31- 

01-2003 табл.7.1);
-класс конструктивной пожарной опасности — СО (СНиП 21-01-97* табл. 5*):
-класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 и Ф5.2, (СНиП 21-01-97* 

п.5.21*).
Здание запроектировано с наружными и внутренними стенами из керамического 

кирпича толщиной 250 мм с пределом огнестойкости REI330 (1 тип противопожарных 
преград), и монолитного железобетона толщиной 250 мм с пределом огнестойкости 
REI180 (1 тип противопожарных преград).

Перегородки из кирпича пластического формования марки 75 по ГОСТ 530-2007 
толщиной 120 мм с пределом огнестойкости REI60 (1 тип противопожарных преград).

Перекрытия монолитные железобетонные с пределом, огнестойкости RBI 150 (1 тип 
противопожарных преград).

Колонны монолитные железобетонные с пределом огнестойкости RE1 180 (1 тип 
противопожарных преград).

Лестницы — железобетонные REI 150.
Стальные элементы здания покрываются сертифицированным огнезащитным 

составом, обеспечивающим R90.

3.1.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»

3.1.5.1. Подраздел «Система электроснабжения»
Разработка разделов электроосвещения и электросилового оборудования 

Многоквартирных многоэтажных жилых домов по бульвару Хадии Давлетшиной, рядом
с домом 9, в Советском районе городского округа город Уфа РБ на стадии "Проектная 
документация" выполнено на основании:
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- технического задания, выданного заказчиком;
- архитектурно-строительной части проекта;
- заданий смежных разделов 0В, ВК, ТХ и заданий от Заказчика;
- технических условий ООО «БашРЗС» от 26,03,2014г. X» 14-10-10-011637-04-01 - 

Промыт 10-011637,
В объем данного проекта входит:
- расчет установленной и расчетной мощности по укрупненным показателям и по 

заданиям от смежных разделов.
- принципиальные схемы электроснабжения электроприемников;
- принципиальные схемы сети освещения;
- схемы заземлений и модниезащиты.
Документация выполнена в соответствии с ПУЗ, СНиП 21-01-97, СП 54.13330.2011, 

СП 52.13330.2011, СП 154.13130.2013, СП 31-110-2003 и другими нормативными 
документами действующих на территории РФ,

Напряжение электросети 380/22GB с гяухозаземденной нейтралью трансформатора, 
система заземления TN-C-S, Разделение PEN проводника на РЕ и N проводники 
происходит непосредственно во ВРУ.

а) Электроснабжение «Многоквартирных многоэтажных жилых домов по бульвару 
Хадии Давлетшиной, рядом с домом 9, в Советском районе городского округа город Уфа 
РБ» выполняется согласно технических условий ОСХЗ «БашРЗС» от 26.03.2014г. 
№ 14-10-10-01163 7-04-01 -Промыт 10-01163 7.

Согласно техническим условиям основным источником питания является ПС 110/6/6 
кВ "Промышленная". Резервным - ПС 110/6/бкВ "Промышленная". Точкой подключения 
является РУ-бкВ новой РП-б/0,4кВ, Электроснабжение жилого дома со встроенными 
помещениями, подземным паркингом осуществляется - от проектируемой ТГ1 N22.

б) Питание электроприемников электроэнергией жилого дома № 3 со встроенными 
помещениями, подземным паркингом, газовой котельной и А ПТ осуществляется от 
проектируемой ТП № 2 двенадцатью кабельными взаиморезервируемыми вводами.

Четыре кабеля питают электроприемники жилого дома. Два - электроприемиики 
встроенных помещений. Два - электроприемники подземной автостоянки. Два •- электро­
приемники газовой котельной. Два - электроприемиики АПТ (автоматического пожаро­
тушения),

В электрощитовой жилого дома установлено самостоятельное ВРУ с АВР типа ВРУ 
1 А-18-80 и ВРУ без АВР типа ВРУ 1А-11-10 УХЛ4. ВРУ 1 А-18-80 обеспечивает 
электроснабжение электроприемников по первой категории надежности, ВРУ без АВР - 
по П-ой. От ТП осуществляется ввод электроэнергии по двум кабельным линиям ко ВРУ 
без АВР жилого дома; по двум - ко ВРУ-1 А-18-80. Для приема, учета и распределения 
электроэнергии в прихожих квартир жилого дома устанавливаются встраиваемые щитки 
марки ЩРв с устройствами защитного отключения с номинальным отключающим 
дифференциальным током не более 30 мА на отходящих линиях, питающих 
штепсельные розетки, и автоматическими выключателями на отходящих линиях 
осветительной сети. В квартирных щитках предусмотрена установка счетчиков 
общеквартирного учета.

Для встроенных помещений предусмотрена электро щи то вая, совмещенная с 
электрощитовой жилого дома. В этом помещении установлено ВРУ типа ВРУ-1 А-11-10 
на 2 ввода, от которого через две распределительные панели (ЩР-2.1, ЩР-2.2) запитаны 
электроприемиики встроенных помещений по второй категории надежности 
электроснабжения. Из-под вводных зажимов ВРУ подключено АВР, которое через 
распределительную панель ЩР-2.3 осуществляет электроснабжение электроприемников 
по первой категории надежности. Ввод электроэнергии осуществляется от ТП двумя 
кабельными линиями 0,4 кВ,
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Для электроснабжения парковки предусмотрено отдельное ВРУ для каждого 
пожарного отсека: ВРУ-№4, ВРУ №6, ВРУ №8 типа ВРУ-1 А-21-10УХЛ4 на 2 ввода, они 
обеспечивают вторую категорию надежности, ВРУ №5, №7, №9 типа ВРУ 1 А-18-80 с 
АВР предусмотрено для подключения электроприемников парковки по первой 
категорий надежности электроснабжения. Оба ВРУ и распределительные панели 
установлены в соответствующих электрощитовых подземного паркинга.

Для питания электроэнергией электроприемников газовой котельной предусмотрено 
отдельное ВРУ, которое разработано ПМК "Модуль".

Для электроснабжения станции АПТ по первой категории надежности 
предусмотрено отдельное ВРУ с АВР - ВРУ №3 (тип ВРУ 1 А-17-70 УХЛ4).

Трубы для ввода кабелей предусмотрены в разделе ”ЭС”. Прокладку труб следует 
выполнить с уклоном в сторону улицы. Концы труб и сами трубы при прокладке через 
стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в 
помещение влаги и газа.

в) В комплекс электроприемков жилых домов входят:
- электроприемники квартир жилых домов;
- освещение общедомовых помещений;
- лифты;
-электрифицированные санитарно-технические устройства (насосы, системы 

прочистки ствола мусоропровода, повысительная насосная станция);
- домофоны;
- противопожарные системы дымоудаления и подпора воздуха;
- противопожарные клапаны;
- приборы ПОС и телевидения;
- электроприемники газовой котельной.
В комплекс электроприемников подземного паркинга входят;
- электроосвещение;
- системы приточной и вытяжной вентиляции;
- противопожарные системы дымоудаления и подпора воздуха:
- противопожарное электрифицированное оборудование;
- противопожарные клапаны;
- приборы ПОС.
В комплекс электроприемников встроенных помещений входят;
- электроосвещение;
- системы приточной и вытяжной вентиляции;
- компьютеры;
- технологическое оборудование помещений для кратковременного пребывания 

детей;
- противопожарные клапаны;
- приборы ПОС.

Жилой дом

Расчетная мощность электроприемников жилого дома №3 составляет:
Рр жд = 240 кв х 1,342 кВт/кв + 0,9х( 10,0+10,0+10,0) = 349.1 кВт 

Жилой дом Лифты
Установленная мощность электроприемников встроенных помещений:
Руст встр =51,1 кВт.
Расчетная мощность электроприем ников встроенных помещений:
Рр встр = 41,5 кВт.

Установленная мощность электроприемников подземного паркинга (пожарный отсек 
№ 2 ):
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Руст подз. парк. = 20,7 кВт.
Расчетная мощность электроприемников подземного паркинга (пожарный отсек 

№ 2):
Рр подз. парк. = 17,5 кВт.
Установленная мощность электроприемников подземного паркинга (пожарный отсек 

№1):
Руст подз. парк. = 28,0 кВт.
Расчетная мощность электроприемников подземного паркинга (пожарный отсек 

№ 1):
Рр подз. парк. = 21,0 кВт.
г) По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники квартир 

жилого дома, освещение общедомовых помещений, общедомовые санитарно- 
технические устройства, насосная установка повышения давления относятся к 
потребителям II категории.

Противопожарные системы дымоудаления, подпора воздуха в жилом доме; приборы 
пожарной сигнализации: домофон; противопожарные клапаны; эвакуационное и 
аварийное освещение, электроприемники газовой котельной - к потребителям 
I категории обеспечения надежности электроснабжения.

Рабочее освещение встроенных помещений, приточно-вытяжные вентиляционные 
системы, технологическое оборудование, компьютеры, технологическое оборудование 
помещений кратковременного пребывания детей - потребители II категории.

Аварийное и эвакуационное освещение встроенных помещений, приборы ПОС, 
противопожарные клапаны - 1 категория надежности электроснабжения.

Рабочее освещение подземного паркинга, приточно-вытяжные вентиляционные 
системы, санитарно-технические устройства - потребители И категории.

Аварийное освещение технических помещений паркинга, эвакуационное освещение 
проездов, приборы ПОС, противопожарные клапаны, системы дымоудаления и подпора 
воздуха - 1 категория надежности электроснабжения.

д) Для обеспечения электроэнергией жилого дома по II степени обеспечения 
надежности электроснабжения в электро щитовой предусмотрено ВРУ IA с рубильником 
на два ввода, по которому в рабочем режиме поступает электроэнергия. В случае 
исчезновения электроэнергии на одном из вводов дежурный персонал или выездная 
бригада переключает с помощью рубильника распределительные панели на питание по 
одному вводу.

Для обеспечения электроэнергией жилого дома по I категории обеспечения 
надежности электроснабжения в электрощитовой жилого дома предусмотрена ВРУ 1А 
с АВР. В рабочем режиме питание нагрузки осуществляется через контактор ввода I. 
При исчезновении на нем напряжения, блок АВР включает контактор КМ2 и питание 
осуществляется через резервный ввод II.

II категория надежности электроснабжения для встроенных помещений в рабочем 
режиме обеспечивается по двум вводам через ВРУ-I A-11-10 (расположенное в общей 
электрощитовой жилого дома и встроенных помещений). В аварийном режиме 
переключение всей нагрузки на исправный ввод осуществляется с помощью рубильника 
специальным персоналом.

I категория надежности электроснабжения для встроенных помещений 
обеспечивается через АВР, подключенного из-под вводных зажимов ВРУ 1А-11-10. В 
рабочем режиме питание нагрузки происходит по одному из вводов. В случае аварии 
АВР переключает питание на работающий ввод, а неисправный отключает. Обратное 
переключение также происходит автоматически.

В проекте предусматривается автоматическое выключение общеобменной 
вентиляции при пожаре. С этой целью питающие линии этих систем подключены через 
магнитные пускатели, которые срабатывают по сигналу от прибора ПОС. Аварийное
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отключение приточных вентсистем выполняется по вторичным цепям с использованием 
управляющих сигналов на отключение от систем противопожарной защиты 
(предусмотрено в разделе «Автоматизация").

Управление электрооборудованием инженерных систем запроектировано местное - 
кнопками непосредственно со щитов управления, дистанционное и автоматическое.

Сеть наружного освещения выполнена кабелем АВВГ-4х25 мм2 на тросу по железо­
бетонным опорам, выполненных на стойках СВ 105/5 по т.а, "Пособие по 
проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0.38-20 к 18 с само­
несущими изолированными и защищенными проводами" Книга 1. Опоры №8, 11-16. 22- 
26 предусмотрены металлическими (они будут прикреплены к крыше подземной 
парковки), т.к, под дворовой территорией расположена подземная парковка и установка 
железобетонных опор невозможна.

Металлические опоры освещения устанавливаются на покрытии железобетонной 
парковки в местах расположения железобетонных колонн. В конструктивном решении 
ж/б колонны на покрытии предусмотрены металлические пластины, к которым 
приваривается рабочая арматура колонны. Металлические опоры освещения 
устанавливаются на эти пластины с устройством металлических косынок по периметру 
трубы. Все крепления осуществляются с применением сварки.

Наружное освещение предусмотрено светильниками марки ЖКУ-150 с натриевыми 
лампами ДНаТ-150, установленными на железобетонных опорах.

Управление наружным освещением осуществляется с пункта питания - ЯУО 9604- 
3574, установленного на ближайшей от ТП опоре. Ящик управления освещением ЯУО 
9604 с дистанционным управлением освещением по каналу GSM, управление 
осуществляется дистанционно всеми исполнительными пунктами.

Проектом предусмотрено защитное заземление осветительных приборов наружного 
освещения. Защитные проводники присоединяются к металлической конструкции, на 
которой установлен светильник. Между этой конструкцией, кронштейном и корпусом 
светильника должно быть надежное электрическое соединение.

Проектом предусмотрено заземление опор наружного освещения. Заземление 
выполнить комбинированное; вертикальное в сочетании с горизонтальным. Для 
железобетонных опор: заземляющий выпуск методом сварки подсоединить к
вертикальному электроду с1=!8мм и горизонтальному контуру, состоящему из 4-ёх 
горизонтальных электродов - сталь полосовая 25x5 мм 1=1 м. Соединение заземлителей 
между собой выполнить по листу ЭС 37 типовой альбом 3.407-150. Для металлической 
опоры вместо заземляющего выпуска к заземлителям подсоединить корпус опоры. 
Вертикальные стержни забить на глубину до 3.5 метра, верхняя их часть должна 
находится на расстоянии под метра от основания почвы. На такой же глубине проложить 
горизонтальные проводники.

3.1.5.2. Подраздел «Система водоснабжения»
3.1.5.2. Подраздел «Система водоснабжения»
В проектируемом здании приняты следующие системы:
- хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод ,
- горячее водоснабжение.
Снабжение приборов холодной водой осуществляется от вводов водопровода 

ф225мм.
Предусматривается зонирование систем:
хозяйственно-питьевого водопровода:
-1 зон а-с  1 по 10 этаж;
-2 зона -  с 11 по 25 этаж;
противопожарного водопровода:
-1 зона -  с 1 по 5 этаж;
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- 2 зона -  с 6 по 25 этаж.
Для обеспечения потребного напора внутренней водопроводной сети хоз-оитьевого 

водопровода 1 зоны предусматривается насосная установка из 3 насосов с мембранным 
баком.

Для обеспечения потребного напора и, расхода на внутреннее пожаротушение и 
водопотребление 1 зоны предусматривается два пожарных насоса (1 рабочий, 1 
резервный.)

Для обеспечения потребного напора во внутренней водопроводной сети хоз- 
питьевого водопровода 2 зоны предусматривается насосная, установка из 4 насосов 
марки с мембранным баком.

Для обеспечения потребного напора и расхода на внутреннее пожаротушение и 
водопотребление 2 зоны предусматриваются два пожарных насоса (1 рабочий, 1 
резервный).

Врезка водопроводной сети для встроенных помещений предусматривается после 
общего водомерного узда до насосов. Предусматривается внутренний противопожарный 
водопровод для встроенных помещений с расходом Зструи*2,9д/с.

Гарантированный напор в наружной сети 26,0м.
Для учета расхода воды на вводе в дом устанавливается водомерный узел со 

счетчиком марки и электрозадвижкой на обводной линии для пропуска пожарного 
расхода.

Снабжение приборов горячей водой предусматривается от крышной котельной, 
установленной на крыше дома.

Сети холодного и горячего водоснабжения приняты из труб; магистрали, транзитные 
стояки горячего водоснабжения и пожарные стояки из стальных водогазопроводных 
ГОСТ3262-75* ф!5,..100мм, подводки к приборам-полипроииленовых напорных ф20мм, 
стояки холодной воды - полипропиленовых напорных ф32.,.40мм, стояки горячей воды - 
полипропиленовых напорных армированных алюминием ф32.. ,40мм.

Водоснабжение проектируемых зданий предусматривается от кольцующей 
перемычки фЗООмм, прокладываемой между магистральными трубопроводами ф500мм 
по ул.8 марта и фЗООмм по ул. Заводской.

Расход воды на дом ~ 2,08л/с.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет ЗОл/с. Пожаротушение 

предусматривается от существующих пожарных гидрантов.
Сеть водоснабжения принята из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599- 

2001 ф225* 13,4мм, фЗ 15*17,4мм.

3.1.5,3. Подраздел «Система водоотведения»
В «утренняя канализация.

В зданиях приняты следующие системы канализации:
-бытовая канализация;
-канализация для отвода стоков после пожара в гараже;
-внутре нний водосток.
Бытовые стоки жилого дома отводятся самотеком в проектируемую канализацию 

ф 150мм.
Сети канализации приняты из труб канализационных пластмассовых ГОСТ22689-89 

ф50,100мм.
Отвод воды после пожара из гаража предусматривается с помощью погружных 

насосов марки , установленных в приямках, в проектируемую сеть наружной ливневой 
канализации фЗООмм.

Сеть принята из труб стальных электроеварных по ГОСТ 10704-91 ф!08*2,8мм.
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Дождевая и талая вода с кровли отводится самотеком по системе внутреннего 
водостокав проектируемую сеть наружной ливневой канализации фЗООмм,

Сеть водостока принята из труб: стояки и по техподполью-из напорного полиэтилена 
ф110*6,Змм, подвесные участки-стальных электросварных ГОСТ 10704-91 ф 108*2,8 мм.

Наружная сеть бытовой канализации.
Бытовые стоки от проектируемых зданий отводятся самотеком в ранее 

запроектированную по зак. 84-01,05 сеть бытовой канализации ф 150мм.
Расход стоков.6,13д/с,
Самотечные сети канализации приняты из труб безнапорных двухслойных 

гофрированных из полипропилена «Прагма» ТУ 2248-001-7616990-2005 
ф 150мм.Смотровые колодцы приняты на сети из сборных ж.--б. элементов по т.п.902-09- 
22.84,

Наружная сеть ливневой канализации.
Для отвода ливневых и талых вод предусматривается устройство ливневой 

канализации с подключением в ранее запроектированную по зак. 84-01,05 ливневую 
канализацию фЗООмм.

Канализация принята из труб асбестоцементных безнапорных по ГОСТ' 1939-80* 
ф200,300мм.

3.1.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»

3.1.5.4.1. Отопление и вентиляция
Проект отопления и вентиляции выполнен на основании задания на проектирование, 

архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с действующими нормативными 
документами.

Район строительства —- г. Уфа.
Параметры наружного воздуха.
Расчетная температура наружного воздуха для отопления -35°С.
Барометрическое давление 993 Па.
Максимальная скорость ветра за январь 4,0 м/с.
Относительная влажность зимой 81%.
Относительная влажность летом 72 %.
Средняя температура отопительного периода -5,9°С.
Продолжительность отопительного периода 213 суток.
Температура наружного воздуха летом +23,3°С.
Источник теплоснабжения - крышная котельная на жилом доме.
Тепловые сети после крышкой котельной работают по графику 85-70°С для систем 

отопления и теплоснабжения.
Системы отопления жилой части поквартирные двухтрубные с запиткой от поэтажных 
коридорных коллекторов, установленных в подъездах дома. К применению 
предусмотрены узды распределительные этажные с местами для установки счетчиков 
тепла на ответвлениях к каждой квартире. Теплосчетчики предусмотрены Ду 15, 
пространство для установки ПО мм. Маркт теплосчетчика выбирается заказчиком 
согласно указанным требованиям.

Для обеспечения гидравлической устойчивости системы отопления на стояках 
установлены автоматические балансировочные клапаны .

Расположение стояков, магистральных трубопроводов и узлов управления принято с 
учетом конкретных конструктивно-планировочных решений здания. Магистральные 
трубопроводы систем отопления и теплоснабжения проложены под потолком 
технического этажа.
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Подключение систем отопления и теплоснабжения запроектировано в узлах 
управления, В качестве теплоносителя принята вода.

Нагревательные приборы - биметаллические радиаторы с максимальным рабочим 
давлением теплоносителя 1,6 МпПа и максимальной рабочей температурой 
теплоносителя 115°С. Приборы отопления расположены под световыми проемами в 
доступных для осмотра местах.

Для создания условий более эффективной работы систем отопления на подводках к 
нагревательным приборам установлены автоматические терморегуляторы,

Боздухоудаление осуществляется через воздушные краны конструкции Маевского. 
Для обеспечения гидравлической устойчивости систем отопления и облегчения 

процесса балансировки параллельно присоединенных участков на стояках систем 
отопления и теплоснабжения установлены автоматические регулирующие краны.

Компенсация температурных расширений магистральных трубопроводов 
предусматривается за счет углов поворота трасс с установкой неподвижных опор.

Трубопроводы, узлов управления, а также трубопроводы, проходящие по 
техподпояыо, изолируются, В качестве теплоизоляционного использован материал на 
основе вспененного каучука толщиной 19мм.

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок следует 
прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Производство работ по монтажу систем отопления выполнить в соответствии с СП 
73.13130.2012,

С целью обеспечения надежности систем отопления и теплоснабжения здания в 
п рое кте п ри и я ты м е ро л ри яти я:

-все элементы систем отопления и теплоснабжения, примененные в проекте, имеют 
соответствующие сертификаты (гигиенической или пожарной опенки);

-в проекте приняты нормируемые параметры микроклимата внутренних помещений 
согласно ГОСТ 30494;

-нормируемые уровни шума от отопительного оборудования и трубопроводов: 
-обеспечена доступность и ремонтопригодность систем отопления и

теплоснабжения;
-для обеспечения потерь теплоты системами менее допустимых и предотвращения 

замерзания теплоносителя предусмотрена изоляция трубопроводов при прохождении по 
н еотап л и ваем ы м п о м е щен и я м;

-принятые в проекте температура теплоносителя внутренних систем и давление в 
системах не превышают требуемые;

-взрывопожаробезопасность систем принята в соответствии с требованиями СП
7.13130 СП 60,13130,

В проекте предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной 
вентиляции при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. 
Автоматизация систем теплоснабжения здания осуществляется в котельной здания.

Для жилой части принята естественная приточно-вытяжная вентиляция с притоком 
воздуха через оконные приточные устройства ЕММ35-5 и вытяжкой из санузлов и 
кухонь в кирпичные каналы в стенах. Каналы выведены на 1м выше кровли дома.

Вентиляция встроенных помещений предусмотрена естественная вытяжная в каналы 
и приточная через открывающиеся фрамуги окон. Воздуховоды вытяжной вентиляции 
выполнены из оцинкованной тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80*.

Воздухообмен в автостоянке принят из расчета ассимиляции вредных выбросов от 
автомобилей, но не менее 2-х кратного.

Вытяжка предусматривается из верхней и нижней зон по 50%.
Приток подается вдоль проездов автомобилей.
В качестве приточных приняты установки фирмы «Веза» (или аналог).
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Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в автостоянке предусмотрена 
компенсация приточного воздуха.
Для контроля загазованности в помещениях стоянки предусмотрены сигнализаторы.

Транзитные воздуховоды в пределах этажа предусматриваются плотными класса 
герметичности «В» и покрываются огнезащитным р составом «МБФ-60» (иди аналог) 
толщиной 7 мм с пределом огнестойкости EI60,

Воздуховоды систем противодымной защиты предусматриваются класса 
герметичности «В» толщиной 0.9 мм.

3,1,5.4.2. Котельная
Для теплоснабжения жилого дома № 3 и ФОК по бульвару Хадии Давлетшиной, 

рядом с домом 9, в Советском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан предусматривается установка автономной крышной котельной.

Помещение крышной котельной в соответствии со строительными чертежами; 
одноэтажное, с совмещенным перекрытием. Площадь котельной 156.18 м2, высота до 
низа выступающих частей перекрытия ~ 4,0 м. Отметка пола котельной + 77,950 м.

Стены выполнены из негорючего материала. Выход из котельной осуществляется 
непосредственно на кровлю. Выход на кровлю из основного здания по маршевой 
лестнице.

Режим работы котельной -  отопительный.

'Тепловая гагрузка
г в е 0,432 Гкал/ч 502,416
Отопление 0,863 Гкал/ч 1003,250
Вентиляция 0,186 Гкал/ч 216,400
Всего 1,481 Гкал/ч | 1722,066

Для первоначального заполнения тепловых сетей используется привозная 
хим.очищенная вода. Для подпитки тепловых сетей в процессе их эксплуатации 
используется хим,очищенная вода из бака емкостью 1.5 мд

Отпуск теплоты потребителям предусмотрен по закрытой зависимой схеме 
теплоснабжения. Исходный температурный график сетевой воды 85-70°С. 
Проектируемая номинальная мощность -  1,757 МВт (1,511 Гкал/ч). Поддержание 
давления в заданном режиме в сети системы отопления осуществляется двумя 
циркуляционными насосами (один из которых резервный).

Основным видом топлива для котельной является природный газ со следующей 
характеристикой;

1) давление на входе в котельную -  5 ктс/см2;
2) низшая теплота сгорания -  8025 ккал/мЗ;
3) плотность газа -  0,684 кг/мЗ.
Резервное и аварийное топливо отсутствует.
Вентиляция помещения котельной -  приточно-вытяжная с естественным 

побуждением.
Отвод продуктов сгорания осуществляется через две индивидуальные 

теплоизолированные металлические дымовые трубы внутренним диаметром 300 мм и 
высотой 6,75 м (нижняя отметка +77,950; верхняя отметка +84,700),

В котельной предусмотрена установка двух пожарных крапов, Для тушения пожара 
в помещении котельной также предусмотрена установка передвижных порошковых 
огнетушителей в соответствии с ППБ-01-93 и: ВПП Б 01-04-98.

Сеть канализации всей котельной работает только при проведении 
профилактических и ремонтных работ для дренирования условно чистых стоков.
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Электроснабжение проектируемой котельной осуществляется от РУ-0,4 кВ, с разных 
секций (см. раздел ЭС), Прокладка взанморезервирующих питающих кабелей 0,4 кВ до 
ВРУ-1 котельной предусмотрена в разделе ЭС.

Безопасная работа котельной обеспечивается установкой предохранительных 
клапанов, устройством продувочных свечей. Оборудование, арматура и трубопроводы 
по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию котельной,

Котлоагрегаты и вспомогательное оборудование оснащены в соответствии с 
действующими нормами и правилами необходимыми технологическими защитами. В 
котельной предусматривается устройство зануления для защиты персонала от поражения 
электрическим током и общее заземляющее устройство с сопротивлением не более 4 Ом.

3.1.5.5. Подраздел «Сети связи»
Согласно задания на проектирование и действующими нормативами проектом 

предусматривается организация сетей охранно-пожарной сигнализации, телефонизации, 
телевидения и домофона жилого дома.

Вертикальная прокладка кабелей связи и сигнализации производится скрыто в 
винипластовых трубах диаметром 50мм.

Распределительную сеть связи выполнить в металлическом лотке под потолком от 
этажного щитка до входа в квартиры; внутри - по плинтусам и наличникам.

Сети связи прокладываются на расстоянии не менее 0,5м от силовых и
осветительных сетей.

Проходы кабелей сквозь стены помещений выполнить в отрезках стальных труб и в 
проемах с последующим уплотнением составом "Формула КП" (или аналог).

Внутриквартирная разводка кабелей связи выполняется в подготовке пола в 
винипластовой трубе диаметром 32.

3.1.5.5.1. Телефонизация
Телефонизация здания осуществляется от сети ОАО "Уфанет".
Согласно ТУ №>6840 от 13.11.14 г., проектом предусмотрены слаботочные ниши для 

установки слаботочных стояков. Предусмотрена установка этажных шкафов на каждом 
этаже жилой части.

Для подключения абонентских телефонов к распределительной сети жилой части 
предусматривается металлический лоток, проложенный под потолком от этажного 
щитка до входа в квартиры.

В помещении насосной пожаротушения предусмотреть прямую городскую 
телефонную линию связи с ПЦО (силами заказчика).

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства 
к сети связи общего пользования

N
пункта 11 а и м е I i о в а! же о б ъ е кта

Емкость
п рисоеди няем ой 

сети,
количество пар

1 Жилой дом 240
2 Офис№ 1

3 11омещен и я для кратковременного пребшш i и я 
детей на 18 мест 3

4 Офис№2 2
5 ОфиоМаЗ 2
6 Насосная пожаротушения -  2 шг. в каждую 1
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3,1.5.5,2. Домофон
В данном проекте применен домофонный комплекс ELTIS303 (или аналог), 

состоящий из:
-блока вызова (БВ) DP303-TD22;
-блока питания (БП) PS2-X;
-коммутаторов (КМ) КМ 100-7,3;
-пультов абонентских. (ПА) HS-4;
-ключей ТМ DS1990 и ТМ DS1996 :
-злектромагн итного замка М 1,400;
-кнопки выхода В23;
-дверного доводчика,
-пульта консьержа SC303-D1,

Устройство DP303-TD22 предназначено для подачи сигнала вызова из подъезда в 
квартиру двусторонней связи “посетитель-жилец, а также дистанционного открывания 
электрифицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры.

БВ позволяет осуществлять следующие функции:
- вызов квартирного абонента;
-дуплексная громкоговорящая (в подъезде) связь “посетитель-жилец”; 
-дистанционное (из квартиры) разблокирование защёлки электрифицированного 

замка на входной двери подъезда;
- местное (набором кода на блоке вызова) разблокирование защёлки,

БВ устанавливаются на неподвижно укреплённой створке двери; коммутаторы КМ 
устанавливаются в слаботочном шкафу.

Для ограничения доступа надверях не оборудованных блоками вызова установить 
замок кодовый.

В зонах пожарной безопасности МГИ также установлены переговорные устройства, 
Соединение коммутаторов с блоками вызова осуществляется кабелем КПСЭиг-FRLS 
2x2x0,75. Питание коммутаторов осуществляется от блоков управления.

Квартирная сеть домофона от этажного щитка до выхода в квартиру 
прокладывается скрыто в металлическом лотке, кабелем КПСЭнг-FRLS 2x0,5,

3,1,5,53. Сеть приема телевидения
Для приёма телепередач установить на кровле здания антенну коллективную 

антенну МИР (или аналог) состоят из трех антенн: Антенна МИР 5 с высоким 
усилением и защитным действием, предназначена для сложных и особо сложных 
условий приема, Принимает каналы метрового диапазона VHP В1 с 1 по 5. Новые 
конструктивные особенности: крепление антенны к мачте осуществляется хомутом ф 50 
мм, центральная траверса состоит из 2-х частей. Антенна МНР 11 используется для 
сложных условий приема. Принимает каналы метрового диапазона VHF ВЗ с 6 по 12. 
Конструктивные особенности: крепление антенны к мачте осуществляется хомутом ф 50 
мм. Антенна МИР X I00 с большим количеством наводящих элементов имеет 
значительный уровень усиления и может применяться в самых тяжелых условиях 
приема. Принимает каналы дециметрового диапазона ПНР с 2! по 60. Новые 
конструктивные особенности; крепление антенны к мачте осуществляется хомутом ф50 
мм, центральная траверса состоит из 2-х частей. Технические решения, заложенные в 
комплект, относят его по качеству приема к профессиональному комплекту. Для 
установки антенны на кровле используется мачта антенная Зм.

Для установки оборудования связи (усилителя домового, ответвителей 
магистральных) предусмотрена установка шкафа размером 600x890x390 на стене 
технического этажа высота размещения не менее 2,5м, от потолка не менее 0,1м

Этажные щиты предусмотрены на каждом этаже, размер шкафа 550x650x120,
В каждой квартире предусмотрена, установка шкафов распределения слаботочных 

сетей ШСК, размером 150x120x70.
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В качестве магистрального кабеля проложить кабель RG-11,
В этажном щитке связи монтируются распределительные телевизионные коробки 

для подсоединения абонентских кабелей,
В ШСК установить квартирные абонентские распределители для подключения ТВ- 

приемников.
Проект кабельного и цифрового телевидения выполняется по отдельному проекту, 

силами и за счет ОАО "Уфанет" (технические условия №. 6840 от 13/11/14),
Минимальный уровень сигнала на выходе абонентского отвода не менее ббдБ,
Для защиты телевизионных опор от атмосферных разрядов предусматривается 

устройство молниеотвода, состоящие из круглой стали диам. 8 мм. соединяющей опору с 
заземляющим устройством здания.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 20 Ом.

3.1,5,5,4. Охранно-пожарная сигнализация
Проект выполнен в соответствии с НПБ88-2001* и НПБ110-03 и заданием на 

проектирование, СП 5,13130,2009, СП 3.13130,2009.
Система пожарной сигнализации построена на основе оборудования ЗАО "НВП 

"Болид" (или аналог). Система работает под управлением АРМ "Орион",
Защите автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения, 

кромепомещений перечисленных в п.А4 приложение А СП 5,13130.2009. Для 
обнаружения возгорания на ранней стадии пожара установить адресные пожарные 
дымовые извещатели типа ДИП-34А-01-02 в прихожих квартир, в помещениях 
общедомовых, помещениях встроенных предприятий, в электрощитовых автостоянки; 
адресные пожарные тепловые извещатели С2000-ИГ1-02-02 установлены в автостоянке, 
адресные ручные пожарные извещатели типа ИПР 513-3A установлены на путях 
эвакуации, на выходах, в нишах пожарных кранов на стене, на высоте 1.5 м от пола.

Контроль состояния АУПС осуществляется при помощи контроллера 
двухпроводной линии "С2000-КДЛ" производства ЗАО НВП "Болид" (или аналог).

Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" анализирует состояние адресных 
датчиков и расширителей, включенных в его двухпроводную линию связи (ДГ1ЛС), 
передает пульту по интерфейсу информацию об их состоянии и позволяет ставить их на 
охрану и снимать с охраны командами пульта.

При появлении контролируемых адресными извещателями признаков пожара 
(дым/температура) контроллеры двухпроводной линии С2000-КДЛ регистрируют 
состояние извещателей, формируют и передают по магистрали RS-485 сигналы 
тревожных событий Внимание, "Пожар" и "Норма" на пульт контроля и управления 
С2000М.

Система пожарной сигнализации посредством блоков С20ОО-КПБ осуществляет 
запуск системы дымоудаления, с опережением включения вытяжных систем перед 
системами подпора, открытие фрамуг (при наличии), системы оповещения, открытие 
пожарной задвижки и запуск пожарных насосов. Открытое положение клапанов 
дымоудаления контролируется конечных! выключателями, которые оснащаются 
адрес н ым и м етками С2000- А Р2,

Для оперативного оповещения жильцов в помещениях квартир установить 
автономные пожарные извещатели типа ИГО 12-81.

Расстояние между пожарными извещателями, расстояние от извещателей до стены 
соответствует НПБ 88-2001 *, СП 5,13130.2009 и техническим паспортам извещателей.

При обнаружении пожара дежурным иди обслуживающим персоналом и выдачи 
сигнала "ПОЖАР" предусматривается установка ручных пожарных извещателей ИПР 
513-3IIA, Установка предусмотрена по путям эвакуации. Высота установки от уровня 
чистого пола до органа управления извещателя 1,5 м. Расстояние между извещателями 
не превышает 50 м.
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Предусмотрена возможность раздельной передачи сообщений " пожар” и 
"неисправность" на ПЦН но радиоканалу.

Прокладка кабелей осуществляется в кабеяьканале, к извещателям ручным линии 
проложить скрыто в слое штукатурки.

Приборы' пожарной сигнализации устанавливаются в шкафах типа ШП€„ 
оборудованных защитой "от вскрытия" магнитоконтактными извещателями типа С2000- 
СМК. ШПС установить на высоте не менее 2.2,

Во встроенных помещениях ШПС разместить; магазины непродовольственные ~ 
подсобные помещения, офисные помещения и помещения управляющей компании - 
помещения рабочих, комнат, помещения для кратковременного пребывания детей -  
методический кабинет, в автостоянке -  в злектрощитовой.

Для жилого дома пульт управления типа С2000М, приборы размещаются в ШПСО, 
установленном в злектрощитовой.

Для питания приборов устанавливаются источники питания РИП-12RS со 
встроенными аккумуляторными батареями, емкость батарей позволяет сохранять 
работоспособность системы при пропадании основного питания -'-220В в течении 24 
часов в режиме "норма" +1 час в режиме "пожар".

Питание РИП-12RS осуществляется от злектрощитовой, с выделением в отдельную 
группу (см. раздел "ИОС1").

Кабель управления системой сигнализации принят КСБнг-FRLS I *2x0,80. Кабель 
двухпроводной линии связи - КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75.

Чертежами предусматривается устройство охранной сигнализации встроенных 
предприятий. В качестве прием но - контрольного прибора применены блоки типа €2000- 
КДЛ. '

< к р шпал еж на ш сшпя <н у щеч t в ыегоя н\ icv \ сыпивкн и шлчюе юн i шы ”( ’2(ч)0- 
С Г’ 'Ч ГОоП-СМк". " € 2<Н)1)-Ш\". февижшг! cut ид m спит - ще .нюькои ) попок пша 
'< Спи, i-(< i " ! и щ) saispoi рцммирпв.и ь б с * права <и к иочениа > в (гож ц >%< щч-.шптпш; и 
uomchu пияч консьерда. Управление в линем wiin.iicv ш юшД ь с а >рамы 
осщплпв,ою!ся к lai-iia >рами С"Ч>(>н-к. Д.н мигания прибора и д а н л и н в е е к я  !юючш.к 
шиьаня 1М Ш-12 в о  роенными jmc\ m\ т о р н ы м и  башреямн. ем коси. i прей
шньа т о  сохраняй. рлбоосчоеоопосi в сш юмы при проиат.шяи оигоьною п тлш 'я  
~720Ь ь гонении 24 часов в режиме "норма' ' 1 час в рс кпме '’иолар".

1 1ш,1П[,1 Р1 11 1- 1 2 uOlliCCIB ЦН'ШЧ t«J > юкгроши ЬН'.ОИ, С ЬЫ В' K'HHCV Г о] ЕС гогио 
' р> т о  |Щ. р а ю  I ”10 X 1

С поема опог.етенич euijoi о , т \ ы  н вс• р*юнш и пре шричпш принт м 2 <ича
Д it pea и; <ацип u ic k m u  оповещения ирс i iai ан нем к з е и ш т ю -  ь номсчюпнях 

своп  ы\ KiM.Mc ононеы дели чшл Маяк-12К11 . 1шшн оповещения иыж, пип г i , ,ьих 
1iO[)'4m\ .  isOi)C!p>s;iniii о;де ikh ски  и голый i\ ip>6a\ кабе км 1\Ч К ’ Ун I Ri N 1 ' 2 чй.\

* ьоовые оповеаш.сли "Выход’' пока кип 1 в раз ie ю " IН к 1"

3.1.5.5.5. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ И НАБЛЮДЕНИЯ.
Система обеспечивает идентификацию лиц, входящих в охраняемые помещения 

(зоны), со степенью детализации, достаточной для последующего розыска возможного 
нарушителя.

Система обеспечивает наблюдение за общей обстановкой вокруг дома.
Оператор (охранник) со своего рабочего места имен» возможность наблюдать за 

любой камерой по его выбору, получать мультиплексированный сигнал от нескольких 
телекамер, а также имеет доступ к архивам системы теленаблюдения. Доступ к системе 
теленаблюдения (текущее наблюдение), а также к архивам системы телеиабл юден и я 
имеет ограниченный крут лиц.

Система ТСОН обеспечивает просмотр входных групп со стороны общих коридоров.
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Видеорегистратор разместить на рабочем месте охранника в вестибюле жилой 
части.

Оборудовать рабочие места необходимым количеством эргономических ЖК 
мониторов, устройствами для просмотра архивных материалов.

Система построена с применением видерегистратора типа MDR-4000. MicroDigita!
Inc.; 4 видеовхода 1 жесткий диск 500Гб.

Для видеонаблюдения применяются камеры - MDC-6220VTD-35H (или аналог). В 
качестве источника питания применяется РИГИ 2 осп,05

Прокладку линий видеонабл юде л и я осуществить кабелем типа RG б. Питание камер 
выполнить кабелем ШВВП 2x0.75. По фасаду кабели проложить в металяорукаве. по 
помещениям в кабельканале. Все отверстия загерметизировать негорючей массой.

3.1.5.5.6. СЕТЬ РАДИОФИКАЦИИ
Вно I pa iuoipunc шщю'пюй шли пре s\t щириваскя ж п к т и ш д  nopei з< юней п.мш 

ip.uu Ф<ю\щ).>р ! Д\1У-2'  (\cotHoinni и МчЧ i I тчеСк-'М ящике в к'хно щ.> ше > ьа< ю щм 
МРМПЭ 2x1.2.

Распределительную сеть выполнить проводом ПВЖ-1,8.
Абонентскую сеть выполнить проводом ШТ1Ж2хО,6 скрыто в слое штукатурки с 

установкой ограничительных коробок УК-2Р ( установить в слаботочном шкафу) и
ответ в и тел ьи ы х ко робо к У К-2 П.

Радиорозетки установить на расстоянии не менее 0,8 м от розеток электросети, на 
высоте 50мм над плинтусом. Подключение провода к радиорозеткам, ограничительным 
и ответвительным коробкам выполнить шлейфом безразрывно.

3.1.5.5.7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 
проектирования.

При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического 
повреждения проводников и оборудования связи при чрезвычайных ситуациях сводится 
к минимуму.

Для оперативного восстановления работоспособности сети предусмотрены 
резервные линии связи.

Проектируемое здание находится в зоне уверенного приема нескольких операторов 
сотовой связи, что обеспечивает прием персоналом сообщений ГО и ЧС при выходе из 
стоя проводной связи в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях в период эксплуатации предусматривается посредством 
оперативного обмена информацией дежурным персоналом обеих сторон.

Операторы связи должны незамедлительно принимать согласованные меры по 
восстановлению средств электросвязи и качества обслуживания пользователей. 
При чрезвычайных ситуациях и в условии чрезвычайного положения, объявляемого в 
соответствии с действующим законодательством, взаимодействие сторон определяется 
статья-ми 65, 66 Федерального закона от июля 2003 №126-ФЗ « О связи», «Положении о 
приоритетном использовании, а также приостановление или ограничение использования 
любых сетей связи и средств электросвязи во время чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2004г. № 895, документами Мининформсвязи России.

Для обеспечения бесперебойной работы сетей связи, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях персоналом должны быть выполнены следующее мероприятия;

- поддержание в рабочем положении питающих устройств;
- наличие автономного гарантированного питания;
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- приняты меры, препятствующие свободному доступу посторонних лиц к линиям 
связи,

3.1,5,5.8, Заземление
Для обеспечения безопасности людей электрооборудование должно иметь защитное 

заземление в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на 
электрооборудование.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

3.1.5.6. Раздел «Технологические решения»
В соответствии с заданием выполнена проектная документация «Многоквартирные 

многоэтажные жилые дома по бульвару Хадии Давлетшиной, рядом с домом 9, в 
Советском районе городского округа город Уфа РБ»,

Проектная документация включает следующие объекты:
- подземная автостоянка (вторая очередь):
- жилой дом,

П одзем на я а втосто инка.
Подземная автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей с 

двигателями, работающими на бензине, и принадлежащих гражданам жилого дома. 
Запроектировано хранение автомобилей манежного типа: хранение автомобилей в 
общем зале с выездом на общий внутренний проезд.

Тип хранения - длительное.
Ширина основных проездов - 6,1 м - для хранения машин среднего класса, В 

тупиковых зонах с шириной проезда -  5,5 м ~~ хранение машин малого и особо малых 
классов.

Для въезда и выезда запроектировано две однопутные рампы (отсек №1),
Отсек перекрывается противопожарными откатными воротами с калиткой.
Для подъема (спуска) жителей жилого дома со стоянки запроектированы лестница и 

лифт.
При въезде на стоянку необходимо установить запрещающий злак Р-21 

(Запрещение) вместе с поясняющей надписью о недопустимости хранения 
газобаллонных автомобилей в подземной автостоянке.

В разделе автоматизации запроектирована система газоанализаторов типа АВУС- 
Комби. Датчики СО устанавливаются на каждые 200м2 автостоянки. Происходит 
автоматический запуск приточных систем при превышении концентрации СО 
порото во го з начени я,

Сигнал о превышении концентрации СО выводится в помещении с круглосуточным 
п ребы ван и ем п ерсон ала,

Для ликвидации случайных проливов топлива в помещении автостоянки 
установлены ящики с песком.

Установлены первичные средства для тушения пожара, контейнеры для мусора.
Для сухой механизированной уборки автостоянки заножена подметально- 

всасываюшая машина КМ 90/60 R Bp Pack (иди аналог).
На технологических планах подземной стоянки расставлены информационные

знаки:
-• эвакуационные знаки:
- знаки пожарной безопасности;
- запрещающие знаки.
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Жилой дом
В жидом доме №3 на плане с отм.0,000 запроектированы:

- офисы №№>1,2,3;
- помещения для кратковременного пребывания детей на 18 мест (дошкольная 

образовательная организация).
На плане с отметкой 0,000 в осях Л-Р, 1-5, в осях А-Д, 6-13. в осях А-Ж, 2-6, 

запроектированы соответственно три офиса общей площадью каждый:
офис .№1- 56,12м2;
офис №2- 78,72м2;
офис №3- 132,34м2.
В составе офисов:
- кабинеты;
- офисные помещения:
- санузел;
- кладовая уборочного инвентаря.
Количество сотрудников в офисах соответственно - 4,5,8 человек. Для питания 

сотрудников на служебной площади выделена зона для приема пищи.
Для сбора, временного хранения и удаления ТБО от офисных помещений на 

площадке для хранения мусора, запроектированной для жилых домов, устанавливаются 
до полни тел ьн ы е кон тей н ер ы.

На плане с отметкой 0.000 в осях Г-С, 8-15 запроектированы помещения для 
кратковременного пребывания детей, общей площадью 210,93 м2,

В составе помещений:
- вестибюль;
- раздевальная;
- игровая;
- буфетная:
- кабинеты администрации и методиста;
- гардеробная;
- санузлы служебные и для детей;
- кладовая уборочного инвентаря.
Режим функционирования дошкольной образовательной организации 

кратковременное пребывание детей (до 5 часов в день) согласно СанПиН 2.4.1.30499-13.
Вместимость помещений кратковременного пребывания детей - 18 человек, возраст 

5-7 лет.
Для кратковременного пребывания детей и проведения досуга предусмотрены столы для 

настольных игр и чтения, телевизоры с музыкальным центром, горки для игрушек, книжные 
выставки. Столы и стулья заложены соответственно возраста детей (3-я и 4-я группы).

Для организации питания детей запроектирована буфетная для подготовки готовых 
блюд к раздаче и мытья столовой посуды,

В буфетной запроектировано место для мытья обменной тары, оборудованное 
трапом е бортиком,кранами.

Пищевые отходы в буфетных собираются в промаркированные ведра с крышками. 
Для мытья используется место для мытья обменной тары, оборудованное трапом с 
борти ко м. кра: i ам и.

Очистка ведер проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. 
Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от наполнения 
очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 236 
раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивается горячей водой и 
просушивается.

В кабинете заведующего оборудовано место для временной изоляции заболевших 
детей, разделенного трансформируемой перегородкой.
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В вестибюле выделено место для поста охраны с установкой в них систем 
видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных 
сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или ситуационные 
центры "Службы 112",

В штатном расписании персонала помещений для кратковременного пребывания 
детей предусмотрена должность охранника,

3.1.6. Раздел «Проект организации строительства»
Участок проектируемого строительства находится в г, Уфе в Советском районе. 

Площадь стройплощадки 1,61186 га, В соответствии с МДС 81-35.2004 приложения 1 
п.2 площадка строительства находится в стесненных условиях при производстве работ 
при наличии следующих факторов:

а) интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной 
близости от места работ;

б) расположения жилых зданий в непосредственной близости от места работ;
в) при строительстве, в соответствии с требованиями правил техники безопасности 

проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы 
башенных и гусеничного кранов.

Площадка строительства согласно СНИП 23-01-99 «Строительная климатология» 
относится к ! В климатическому подрайону.

Расчётные температуры наружного воздуха обеспеченностью 0,92 равны;
-средняя наиболее холодного месяца (январь)- минус 14.9 °С;
-абсолютная минимальная - минус 49 °С;
-абсолютная максимальная - плюс 39 °С.
Нормативная глубина промерзания - 1,8 м.
Продолжительность строительства жилого дома - 36 мест
Строительно-монтажные работы по возведению объекта строительства запла­

нировано проводить в два этапа: подготовительный и основной,

Л одготов ител ьн ый период:
в состав работ подготовительного периода включено;
- подсыпка территории (площадки под сооружение и дороги до проектных отметок)
- установка ограждений территории стройплощадки;
- устройство площадки складирования материалов;
-устройство временных помещений для административно - бытовых и 

производственно-хозяйственных нужд строительных организаций на период 
производства комплекса строительных работ;

-прокладка временных сетей электроснабжения, освещения с установкой требуемых 
приборов и арматуры по проездам и рабочим зонам, а также устройство дежурного 
освещения по территории стройплощадки;

-шурфование трасс существующих подземных сетей с целью точного определения 
мест их прокладки вблизи строящегося здания;

-устройство временных проездов с расстановкой знаков дорожного движения и 
укладка дорожных железобетонных плит по проездам над трассами подземных 
инженерных коммуникаций на период производства СМР;

-размещение противопожарного инвентаря и обеспечение площадки водой на нужды 
пожаротушения, а также выполнение противопожарных мероприятий, согласованных с 
органами пожарного надзора и администрацией действующего предприятия;
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- доставка на стройплощадку машин и механизмов (с установкой их в указанных на 
стройгенплане рабочих зонах), а также строительных материалов и конструкций (с их 
размещением на площадках складирования):

-устройство на территории строительства площадки для очистки колес выезжающего 
за пределы стройплощадки автотранспорта;

- разработка «Проекта производства работ» и согласование графика строительных и 
транспортных операций, а также комплектация ПТ1Р технологическими картами на 
выпол няемые работы;

- обеспечение стройплощадки проводной и эфирной системами телефонной и 
радиосвязи;

- установка реперов, не заносимых снегом и разбивка сооружений на 
площадке в соответствии с проектными материалами),

- для охраны площадки строительства на въезде, выезде установить инвентарный 
блок-пост 3,0x2,0x2.7(h) с оперативной связью и пультом охранной сигнализации, а 
также обеспечить наружнее освещение стройплощадки в темное время суток.

- установить знаки закрепления основных разбивочных осей здания, сохранность и 
устойчивость которых необходимо проверять инструментально не реже двух раз в год. 
Знаки закрепления основных разбивочных осей здания установить за пределами призмы 
обрушения откосов котлована и вдоль временного ограждения стройплощадки.

Основной период:
в состав работ основного периода строительства входит:
- земляные работы по устройству подземных конструкций строящегося здания:
- устройство фундаментов здания:
- возведение конструкций надземной части здания;
- прокладка внутренних инженерных сетей;
- отделочные внутренние и наружные работы по зданию;
- монтаж технологического и инженерного оборудования;
- прокладка внутриплощадочных инженерных коммуникаций;
- благоустройство территории.
Потребность в рабочих кадрах определена исходя из объема выполнения 

строительно-монтажных работ и среднегодовой выработки на одного работаю­
щего генподрядчика и основных субподрядных организаций. Среднесписочная 
численность работающих на площадке в период производства СМР составляет 117
человек.

Потребность строительства в энергоресурсах и воде

№
п/п

Наименование
ресурсов

Единица
измерения

Потребность на 
объем СМР

1 Электроэнергия кВт 331,4

о Топливо т/год 374

3
Вода для
п ро и з во детве н н ы х. и 
питьевых нужд

л/сек. 0.6

................. ............... .........J
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4 Кислород м3/год | 13200

5 Сжатый воздух 
(от компрессров) шт, | 4

Электроэнергия используется для наружного освещения территории
стройплощадки, рабочих мест, временных административно—бытовых помещений и 
для обогрева в холодный период года, а также для питания электрических
машин и оборудования, работающего на стройплощадке.

Топливо и смазочные материалы расходуются в соответствии с нормами на 
привод машин, имеющих двигатели внутреннего сгорания (краны, экскаваторы, 
бульдозеры, автомобили общего и специального назначения).

Кислород и пропан - для работы газосварочных участков.
Сжатый воздух -  для привода пневматического инструмента.
Расход воды на случай пожаротушения принять 10 л/с.

Мероприятия по охране окружающей среды.
В подготовительный период выполнить мероприятия по обеспечению сохранности 

существующего поверхностного водоотвода с площадки, для чего не допускать на 
стройплощадке складирования грунта, строительного мусора, конструкций и 
материалов на пути стока поверхностных вод.

Не допускается слив горюче-смазочных материалов на территории стройплощадки, 
случайные их проливы следует незамедлительно ликвидировать, загрязненный грунт 
вывезти в отведенные места.

Для предотвращения загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод следует 
складировать мусор в отведённых для этого на стройплощадке местах и регулярно 
вывозить отходы на свалку.

Л ротн воп ожарние м ероприятия
При производстве работ необходимо руководствоваться ГОСТ 12.1.004-91 

'Пожарная безопасность. Общие требования”, ППБ 01-03 «Правила пожарной 
безопасности в Российской Федерации», Р/ПО МВД РФ, 2003 г.

Служебно-бытовые и производственно-складские помещения (вагон-домики), 
территория расположения указанных помещений обеспечиваются первичными 
средствами пожаротушения: пожарный инструмент, пожарный инвентарь, ручные 
огнетушители. В дополнение к ним на территории, занимаемой служебно-бытовым и и 
производственно-складскими помещениями, в летний период устанавливаются бочки с 
водой из расчета одной бочки на 500-600 м2 площади застройки. В соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.002-97 “Пожарная техника для защиты объектов. Общие 
требования” бочки для хранения воды должны иметь вместимость не менее 0.2 м3 и 
укомплектовываться ведром.

Для размещения огнетушителей, багров, топоров и лопат на территории 
строительных площадок изготавливаются пожарные щиты, которые располагаются на
видных и легкодоступных местах.

Конструкция ящика для песка должны быть удобной для извлечения песка и 
исключать попадание в него осадков. Ящик должен укомплектовываться совковой 
лопатой. Для предупреждения комкования песок перед засыпкой в ящик должен 
просушиваться и просеиваться.

Асбестовую ткань (кошму, войлок) следует хранить в металлических футлярах с
крышками.

Огнетушители, ящики для песка, бачки для воды, вёдра, ручки для лопат и топоров, 
футляры для асбестового волокна окрашиваются в соответствии с требованиями ГОСТ
12.4.026-76*.
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Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально 
отведенных площадках, а движение машин и механизмов по определённым в проекте 
производства работ проездам, площадкам и рабочим зонам строительных машин,

3.1.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства»

Согласно [ПЗУ №RU03 308000-14-630 сносу (демонтажу) подлежат следующие 
объекты капитального строительства:

- административное здание (лит,Б) поз. Мб на схеме;
- материально-технический склад (яит.Л) поз, №3 на схеме;
- производственное здание (лит.А) поз, №4 на схеме;
- склад (яит.Е) поз. №?5 на схеме;
- офис продаж.
До начала по разборке объектов капитального строительства заказчиком 

организовывается отключение инженерных сетей от городских питающих ком­
муникаций, Производится отключение от внутриквартальной сети водоснабжения; вода 
из системы центрального отопления спускается; водомеры, газовые и электрические 
счетчики демонтируются; отключаются и демонтируются слаботочные устройства: 
телефонная, радио- и телевизионная сети.

Все сносимые строения освобождаются от людей, каких-либо материальных 
ценностей.

До начала работ по разборке необходимо наметить места разъединения ж/б - 
конструкций в соответствии с поэлементной схемой их удаления, выполненной 
на стадии ПНР, установить временные крепления конструкции, без которых
могут произойти непредусмотренные обрушения, а также устроить временные 
ограждения, настилы и защитные козырьки.

На демонтажных работах используется 16-тонный пневмокодесный кран КС-4361 
(стрела 15 м).

Разборку кирпичных стен выполнять сверху вниз укрупненными блоками.
Разборку фундаментов выполнять при помощи отбойных молотков или других 

механизмов, предусмотренных проектом производства работ.
Снос ветхих строений без фундаментов выполняется бульдозером Д-271 на тракторе

Т-100.
Демонтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением в 

качестве генподрядчика строительно-монтажной организации, имеющей в своем 
распоряжении достаточно развитую производственную базу и квалифицированный 
кадровый состав.

В подготовительиый период на отведенной территории устанавливаются временные 
мобильные инвентарные вагончики, урна, ящик с песком и щит с противопожарным 
инвентарем, контейнер для бытового мусора.

Проектом организации строительства предусматривается временное водоснабжение 
прокладкой стальных труб наружным диаметром 25 мм (ГОС 110/14-91) от 
действующего водопроводного колодца с устройством на стройплощадке временного 
водопроводного колодца, в котором устанавливается прибор учета расхода воды. Труба 
прокладывается к месту установки временных мобильных вагончиков и мойке колес. 
Труба заводится в оборудованный мобильный инвентарный вагончик. Вода берется на 
технические нужды (мойка колес) и мытье рук работающих.

Временная канализация выполняется прокладкой полиэтиленовых труб 
наружным диаметром ПО мм (ГОСТ 18599-2001) с уклоном 0,02 в действующую 
сеть канализации. На время ведения работ подготовительного периода на строительной 
площадке установить биотуалет, при этом следует заключить договор на его 
обслуживание с соответствующей фирмой.
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Временное электроснабжение выполняется прокладкой временного кабеля от 
постоянного или временного источника в соответствии с техническими условиями и 
проектом на временное электроснабжение стройплощадки. Для приема и распреде­
ления электроэнергии на стройплощадке установить вводно-распределительное
устройство с силовым распредшкафом. Разводку временного кабеля по территории 
стройплощадки к потребителям эл.энергии выполнить согласно схеме временного 
электроснабжения площадки, составленной и утвержденной в установленном по 
рядке на стадии разработки проектов производства работ.

Освещение стройплощадки предусматривается прожекторами H3C-35-500 на 
временных металлических стойках, освещение рабочих мест с инвентарных метал­
лических вышек и гирлянд с осветительной арматурой и дампами до 500 Вт, исходя из 
норм освещенности. Кабель наружного освещения прокладывается в кабельных лотках 
по ограждению стройплощадки или подвеской на тросе опорами.

Разводку временного кабеля к потребителям электроэнергии выполнить согласно 
схеме временного электроснабжения строй площадки, составленной и утвержденной в 
установленном порядке на стадии разработки проектов производства работ.

Въезд-выезд организован с бульвара Хадии Давлетшиной. Движение машин и строи­
тельной техники осуществляется только по существующим дорогам и временным 
дорогам с покрытием из дорожных плит.

Железобетонные изделия и крупные элементы кирпичных стен после демонтажа без 
складирования, вывозятся грузовыми автомашинами,

3,1,8. Раздел «Мероприятии по охране окружающей среды»
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) -  вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных последствий на окружающую среду 
шинируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 
возможности или невозможности ее осуществления.

При этом воздействие понимается как единовременный иди периодический акт, либо 
постоянный процесс привноса или изъятия по отношению к окружающей среде любой 
материальной субстанции,

Изменение принимается как перемена (обратимая или необратимая) в 
средообразующих компонентах или их сочетаниях в результате оказанных воздействий.

Последствие понимается как осознаваемое субъектов (человеком или определенной 
социальной группой) изменение в окружающей среде, приводящее к изменению условий 
жизни этого субъекта.

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась с целью определения 
степени влияния на окружающую среду реализации проекта; «Многоквартирные 
многоэтажные жилые дома по бульвару X. Давлетшиной, рядом с домом 9, в Советском 
районе городского округа город Уфа Республика Башкортостан. (2 очередь)».

При разработке ОВОС были учтены требования приказа Госкомитета РФ по охране 
окружающей среды .№>372 от 16.05.2000 года «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
природную среду в Российской Федерации», Закона №7-ФЗ от 10.01,2002 года 
«Об охране окружающей среды

Климат района характеризуется как континентальный. Характеризуется холодной 
зимой и умеренно жарким или теплым летом, с резкими колебаниями температуры 
воздуха по сезонам года и в течение суток, (АКР БАССР 1976г),

Температура воздуха (по м-с Уфа), максимальная +39°С в июле, минимальная -46°С 
в январе, средняя за год 2,5°С.

Показатели основных загрязняющих примесей в атмосферном воздухе 
представлены по данным Ф1 БУ «Башкирское УГМС» (приложение Е).
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Фоновые концентрации СФ (мг/мЗ) загрязняющих веществ

Вещество Пост Период
наблюдеии

я

Штиль
(0-2.
м/с)

Скорость ветра, 3-8 м/с, 
направление ветра

С
..  ..  " ^

В ю 3
Пыль №4 8

ул .Достоев­
ского, 102/1

2007-2011 0,43 0,43 0.43 0.43 0,43
Диоксид азота 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152
Оксид углерода 4,14 3,24 3,24 3,24 3,24
Оксид азота 0,190 0,146 0,101 0,192 0,114
БПх 10-6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Диоксид серы
В целом по

городу 0,021 0,039 0,046 0,010 0,005

Определяющим фактором качества воздуха в г. Уфа является поступление в 
атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций 
промышленного комплекса, а также автомототранспортных средств.

Ведущие отрасли промышленности: нефтеперерабатывающая, включающая в себя 
три нефтеперерабатывающих завода: ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО 
«Ново-Уфимский НПЗ» (с 1 октября 2012 года данные предприятия являются филиалами 
ОАО АН К «Башнефть»); химическая, крупным представителем которой является ОАО 
«Уфаоргсинтез»; машиностроение и металлообработка представлены ОАО «Уфимское 
моторостроительное производственное объединение», ФГУП Уфимское АП 
«Гидравлика», ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение»; лесная и 
деревообрабатывающая -  ОАО «Фанерный комбинат», ООО «Фанерно-плитный 
комбинат», ОАО «Башмебель»; медицинская -  ОАО «Фарметандарт-УфаВИТА», ОАО 
«Иммунопрепарат»; предприятия по производству стройматериалов, легкой и пищевой 
промышленности.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных 
станциях государственной наблюдательной сети за состоянием' окружающей среды.

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, оксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода -  ниже ПДК, диоксида азота -  
1,3 ПДК, бенз(а)пирена -  2,3 ПДК,

Максимальные разовые концентрации достигали; диоксида серы -  1,2 ПДК, 
диоксида азота -  6,0 ПДК (на станции 12, сентябрь), оксида азота -  2,3 ПДК (на станции 
2, октябрь), оксида углерода -  3,6 (на станции 18, февраль), бенз(а)пирена -  6,4 ПДК (на 
станции 5, февраль), взвешенных веществ ~ 3,4 ПДК.

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,002 мг/мЗ, ксилолов -  0,062 
мг/мЗ, формальдегида превышала ПДК в 3 раза, остальных примесей -  ниже ПДК.

Максимальные из разовых концентраций зафиксированы: для этилбензола -  на 
уровне 20,5 ПДК, формальдегида -  1,9 ПДК, сероводорода -  12,5 ПДК, ксилолов -  9.5 
ПДК, фенола -  1,1 ПДК, хлорида водорода -  6,3 ПДК, толуола -  6,0 ПДК, бензола -  1,0 
ПДК, для остальных примесей -  ниже допустимых норм.

Загрязнение воздуха тяжелыми металлами незначительное. За 2012 год объем 
валовых выбросов от стационарных источников г. Уфы составил 134.4 тыс.т.

Доля автотранспорта в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу -  
51,6%.

Положительное заключение № 02-2-1-2-0057-15 негосударственной экспертизы ООО «МЦСЭПиПК»



31

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 
нефтеперерабатывающей промышленности (83,7%) и электроэнергетики (5,4%).

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения проектируемого объекта 
на период строительства определен на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ в воздухе в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86.

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы и определение 
предложений нормативов ПДВ проведен с использованием унифицированной программы 
«Эколог» (Версия 3.1).

Расчет рассеивания произведен для холодного периода с учетом всех источников с учетом 
фонового загрязнения атмосферною воздуха (Приложение В, вариант 2). Фоновые концентрации 
приняты в соответствии с данными Приложения Е.

Шумовое воздействие проектируемого объекта на окружающую среду будет 
обусловлено функционированием непостоянных и постоянных источников шума.

При расчете учтены источники 1 очереди и II очереди.
Источники шума I очереди:
К постоянно действующим источникам шума относятся: крыш пая котельная 

ЖД № 1 (ИШ I). вентшахты подземной автостоянки ЖД Efe 1 (ИШ 2.3), трансфор­
маторные подстанции (ИШ 4,5).

К непостоянным источникам шума относятся стоянки легкового автотранспорта 
(ИШ 6 -  ИШ 10), грузовые автомобили при доставке товаров в магазины, буфет 
(ИШ 11,12), въезд-выезд из подземной парковки ЖД № 1 (ИШ 13).

При расчете учтен фоновый шум (согласно отчету об инженерно-экологических 
изысканиях) (ИШ14..ИШ17).

Источники шума II очереди:
К постоянно действующим источникам шума относятся: крышная котельная 

ЖД № 3 (ИШ 18), вентшахты подземной автостоянки отсеки №№1~3 (ИШ 19-24), 
трансформаторная подстанция (ИШ 25).

К непостоянным источникам шума относятся стоянки легкового автотранспорта 
(ИШ 26-30), въезд-выезд из подземной парковки ЖД №№ 2,3 (ИШ 31), автомобили по 
доставке товаров в пристроенные помещения ЖД №№2.3 и ФОК (ИШ 32-34).

Другие источники шума находятся внутри помещений и защита от создаваемого ими 
шума обеспечена архитектурно-строительными решениями.

Акустическое воздействие проектируемого объекта на окружающую среду 
определяется суммарным воздействием источников шума.

Эквивалентный уровень звука в расчетных точках на границе жилья составляет 
34,6 дБА, на границе детских, спортивных площадок и площадок отдыха составляют
34.1 дБА, при допустимом уровне 45 дБ А.

Максимальный уровень звука в расчетных точках на границе жилья составляет
45.1 дБА, на границе детских, спортивных площадок и площадок отдыха составляют 
41,0 дБА, при допустимом уровне 60 дБА.

В период проведения строительства возможно загрязнение поверхностных и 
подземных вод при несоблюдении границ участка строительства, мойке строительной 
техники и автомашин вне специально оборудованных мест и т.д.

Строительство связано с потреблением воды на хозяйственно-питьевые и
производственно-технические нужды.

Временное водоснабжение стройплощадки выполняется от существующего
водопровода.

Временное водоотведение выполняется прокладкой полиэтиленовой трубы в 
существующую сеть канализации.

Расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,6 л/с 
на хозяйственно-бытовые нужды и производственные нужды.
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Сточные воды, образующие на строительной площадке, содержат бытовые стоки, 
так как вода, используемая для производственных нужд (поливка бетона, заправка 
радиаторов машин и т.д.), потребляется безвозвратно.

На строительной площадке устанавливаются щиты с противопожарным инвентарем, 
ящики с песком, бочки с водой, металлические контейнеры для отходов с плотно 
закрывающимися крышками.

Расход воды на противопожарные нужды составляет 10 л/с.
В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы производства 

и потребления. Система санитарной очистки и санитарных правил содержания 
территории населенных мест предусматривает сбор и вывоз отходов. Сбор и удаление 
бытовых отходов осуществляет специализированная организация с вывозом отходов не 
менее одного раза в сутки после заключения договора на обслуживание.

Виды и количество отходов приведены в таблице 1.5.8,2.1.
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства хранятся в специальной упаковке, в недоступном для посторонних помещении, 
по мере накопления передаются в специализированную организацию для утилизации.

В результате расчетов получены карты-схемы с изолиниями расчетных 
максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном сдое атмосферы в 
долях ПДК. Приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не 
превышают ПДК (см. пп.1.5.2.4, 1.5.3.3).

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова предусмотрены следующие;

- засыпка и трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в 
процессе производства работ;

- уборка и вывоз демонтированных металлоконструкций, бытового и строительного 
мусора, неизрасходованных материалов;

- предварительная (грубая) планировка участка после окончания работ:
- благоустройство территории с озеленением, с устройством основных и 

технологических проездов по площадке, тротуаров, разворотных и хозяйственных 
площадок, устройством отмостки с типовыми конструкциями дорожных одежд, 
установкой малых архитектурных форм.

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено 
территорией, предоставляемой под строительство.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», проектируемые 
жилые дома относятся к группе учреждений, которые не являются источниками 
отрицательного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

3.1.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Выбор системы обеспечения пожарной безопасности объекта сделан исходя из его 

функционального назначения, площади, физико-химических и пожароопасных свойств 
обращаемых веществ и материалов (в т.ч. повышающих огнестойкость) и конструкций, 
класса возможного пожара.

Для предотвращения пожара на объекте проектом предусмотрено:
- исключение условий образования горючей среды (применение негорючих веществ 

и материалов, ограничение массы и объема горючих веществ и материалов, перед 
въездом в подземную автостоянку устанавливается стенд с надписью указания о запрете 
стоянки автомобилей с заправкой газообразным топливом, использование наиболее 
безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, изоляция горючей 
среды от источников зажигания, установка пожароопасного оборудования в отдельных 
помещениях, удаление из помещений пожароопасных отходов производства);
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- выбор степени огнестойкости здания в соответствии с требованиями норм для 
зд ан и й жи л ого н аз 11 а ч е н и я;

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 
ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 
классу конструктивной пожарной опасности здания, а также ограничение пожарной 
опасности отделочных материалов на путях эвакуации.

Подъезды пожарных автомашин к проектируемому жилому дому обеспечены со 
всех сторон по проездам шириной 6,0м и на расстоянии 8,0-10,0 м от стен. Покрытие и 
конструкции дорожных одежд рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей (не 
менее 16.0 т) согласно п,8.16 СП 4,13130 - 2013.

В радиусе обслуживания объекта располагается городская пожарная часть (ЛЧ-2), 
фактическое расстояние до пожарной части составляет 3.0 км, время прибытия первого 
подразделения составляет девять минут, что соответствует требованиям положения 
ст, 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. На вооружении 
ПЧ 2 стоит авто-лестница АЛ-30.

В каждой квартире на этажах, отметка которых выше 15,0 м, предусмотрены 
аварийные выходы на лоджию с люками или простенками не менее 1.20 м между 
проемом и торцевой стенкой лоджии.

Ширина эвакуационных выходов принята не менее 0,8 м, выходов из лестничных 
клеток не менее марша лестниц - 1,2 м (в жилой части); ширина в свету маршей лестниц 
в лестничных клетках - 1,17 м.

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1.9 м,, этим 
обеспечивается безопасная эвакуация людей, а также проведение аварийно-спасательных 
работ.

Объемно-планировочные решения обеспечивают безопасную эвакуацию людей при 
пожаре в соответствии е требованиями пожарной безопасности. Расстояние от дверей 
наиболее удаленных помещений до эвакуационного выхода (безопасной зоны) не 
превышает требуемых значений согласно СП 1.13130,2009.

Лифтовый холл является безопасной зоной, в том числе для маломобильных групп 
населения. Согласно требованиям CHulI 35-01-2001 зона безопасности отделена от 
других помещений и примыкающих коридоров п роти воп ожарн ым и преградами, 
имеющими пределы огнестойкости: стены - REI 90, перекрытия - REI 60, двери - первого 
типа.

Двери в пожаробезопасную зону - противопожарные самозакрывающиеся с 
уплотнениями в притворах приняты с пределом огнестойкости Ш 90. В шахтах лифтов, 
имеющих выходы в пожаробезопасную зону, создан подпор воздуха. Двери шахт 
лифтов, выходящие в пожаробезопасную зону приняты с пределом огнестойкости EI60,
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Для блокирования распространения дыма и обеспечения эвакуации людей при 
пожаре в жилом доме предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции в 
лифты и противопожарные зоны.

Для ограничения распространения дыма при пожаре в коридорах жилой части 
предусмотрена система дымоудаления,

В здании предусмотрены лифты для перевозки пожарных подразделений 
соответствующий требованиям НПБ 250,

Лифтовый холл является безопасной зоной, в том числе для маломобильных групп 
населения.

Ограждающие конструкции тахт предусмотрены с пределом огнестойкости не 
менее REI 120, двери предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60. Двери 
лифтовых шахт не предусмотренные для перевозки пожарных подразделений 
выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60,

Двери из коридоров в лифтовой холл выполнены противопожарными 1-го типа с 
пределом огнестойкости не менее EI 60 в дымогазонепроницаемом исполнении и имеют 
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах,

В местах перепада кровли более, чем на 1,0 м предусматриваются металлические 
стремянки.

Характеристика проектируемого здания:
-уровень ответственности — II -нормальный 
-степень огнестойкости — I;
-степень огнестойкости подземной части — I;
-класс конструктивной пожарной опасности — СО;
-класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 и Ф5.2

Здание запроектировано с наружными и внутренними стенами из силикатного 
одинарного рядового кирпича M l00 по ГОСТ379-95 марки СОР-125/25 на растворе M l00 
толщиной 250мм с пределом огнестойкости REI330 (1 тип противопожарных преград), и 
монолитного железобетона толщиной 250мм с пределом огнестойкости REI180 (1 тип 
противопожарных преград).

Перегородки из силикатного одинарного рядового кирпича M l00 по ГОСТЗ79-95 
марки СОР-125/15 толщиной 120 мм с пределом огнестойкости REI60 (1 тип 
противопожарных преград).

Перекрытия монолитные железобетонные с пределом огнестойкости RE1150 (I тип 
противопожарных преград),

Колонны монолитные железобетонные с пределом огнестойкости REI180 (1 тип 
п роти во п ожар и ых преград).

Лестницы — железобетонные REI 150,
Стальные элементы здания покрываются сертифицированным огнезащитным 

составом, обеспечивающим R90,

3.1.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к 
объекту»

Для обеспечения доступа инвалидов колясочников и других маломобидьных групп 
населения предусмотрено следующее:

Автостоянки для инвалидов.
Для машин маломобильных групп населения предусмотрены открытые стоянки е 

шириной зоны для парковки 3.5 м. Количество запроектированных парковок для 
маломобильной группы населения: в жилом доме № I — 2м/м, в жилых домах № 2 и 
№ 3 — 2 м/м. Места для парковки автотранспорта инвалидов следует обозначить 
специальными символами и выполнить соответствующую разметку,

Тротуары,
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Пешеходные тротуары в местах пересечения с проезжей частью дорог выполняются 
без бортовых камней иди со скошенной верхней частью. Продольные уклоны 
пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5%. Поверхности всех пешеходных 
путей выполнены в твердом покрытии, с антискользящим свойством.

Крыльца, пандусы, тамбуры.
Площадки перед входами в здание имеют твердое покрытие. Крыльца в жилье и во 

встроенных помещениях оборудованы пандусами с продольным уклоном не более 8%. 
Конструктивные размеры и оформление пандусов соответствуют нормативным 
требованиям. Наружные лестницы и пандусы имеют двойные поручни с учетом 
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 
Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края 
ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м 
или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Входные группы защищены от атмосферных осадков.
Тамбуры глубиной не менее 2,3 метра. Наружные входные двери имеют ширину в 

свету 1,3 м.
Прозрачные двери в составе витража (на входе в жилой дом), а также ограждения 

следует выполнить из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей 
следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и 
шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м 
от поверхности пешеходного пути.

Согласно и. ЗЛО СНиП 35-01-2001 устройства и оборудование, размещаемые на 
стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие 
элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 
пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски

Лифтовой холл.
Лифтовой холл является пожаробезопасной зоной, в том числе для маломобильных 

групп населения, Он отделяется от остальных помещений противопожарными 
преградами, двери в противопожарную зону приняты противопожарными в соответствии 
с каталогом «Пульс».

Лифтовые холлы шириной не менее 1,6 м.
Лестницы,
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней 

перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей. Размерь! цифр 
должны быть, не менее, м: ширина - 0,01, высота - 0,015, высота рельефа цифры - не 
менее 0,002 м.

Лифты.
Проектом предусмотрено 3 лифта фирмы KONE (или аналог), предназначенные в 

том числе и для эксплуатации маломобильной группой населения;
- KONE N Mini Space L.1 и KONE N Mini Space L.4 (грузоподъемность 1000 кг, 

скорость 1.75 м/с, тахта 1950 мм (ширина) х 2550 мм (глубина), размеры кабины 
1100 мм (ширина) х 2100 мм (глубина), ширина двери -  0,9 м). Лифты предназначены 
для пользователя в кресле-коляске и одного сопровождающего.

- KONE N Mini Space L.3 (грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,75 м/с. шахта 
2650 мм (ширина) х 1700 мм (глубина), размеры кабины 2100 мм {ширина) х 1100 мм 
(глубина), ширина двери -  1,2 м). Лифт предназначен для пользователя в кресле-коляске 
и нескольких других пользователей.

Размеры кабин, дверных проемов и шахт всех трех лифтов обеспечивают 
безопасный въезд и выезд из кабины и размещение в кабине пользователя на кресле- 
коляске, согласно требованиям п.2.1 технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
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Двери кабин и шахт всех лифтов открываются и закрываются автоматически, что 
позволяет инвалиду в кресле-коляске пользоваться лифтами без сопровождающего лица 
(п. 2,2 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»)

Согласно п. 2,3 технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов», кабины всех трех лифтов оборудованы поручнем (диаметр 38 мм) из 
шлифованной нержавеющей стали, расстояние между стеной кабины и предназначенной 
для рук пользователя частью поручня не менее 35 мм. Поручень расположен на высоте 
0,9 м от уровня пода, что соответствует ГОСТ Р 51631-2008,

В соответствии с п.2.5 технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» пульт управления должен быть размещен на высоте 0,9 м. Пульт управления в 
лифтах KONE N Mini Space L.1 и KONE N Mini Space L.4 должен располагаться справа 
от входа в кабину, а в лифте KONE N Mini Space L.3 - на стороне закрывания двери, 
(согласно ГОСТ Р 51631-2008 п. 5.4.2.3).

Время задержки начала закрывания дверей кабины лифта и шахты с момента их 
полного открывания должно регулироваться в пределах 2-20 сек,

Точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки должна быть в 
пределах +/- 20 мм, что обеспечивает безопасный въезд и выезд из кабины лифта 
пользователя на кресле-коляске и соответствует требованию п.2.4 технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Освещенность кабины лифта 
должна быть не менее 100 люкс на уровне пола кабины и на аппаратах управления.

Согласно п. 3.37 СНиП 35-01-2001. световая и звуковая информирующая 
сигнализация должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для 
инвалидов на креслах-колясках, В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51631, все 
лифты должны быть оборудованы указателями направления движения кабины на 
этажной площадке в виде светящихся стрелок, размещенные над дверями или рядом с 
дверями на высоте от 1,8 до 2,5 м (высота стрелки не менее 40 мм). Включение стрелок 
должно сопровождаться звуковым сигналом. Звуковой сигнал при движении кабины 
вверх должен звучать один раз, при движении кабины вниз - два раза.

Указатель местоположения кабины должен быть расположен на посту управления 
кабины или над ним, на расстоянии от пола кабины от 1,6 до 1,8 м.

Конструкции и размещение устройств управления и сигнализации в кабине лифта 
обеспечивают безопасность и доступность лифта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (согласно требованию п. 2,5 технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»).

Коридоры.
Ширина пути движения в коридорах 1,8 м (обеспечивает движение кресла-коляски в 

обоих направлениях) и 1,5 м (обеспечивает движение кресла-коляски в одном 
направлении). Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены 
твердыми, прочными, не допускающими скольжения.

Квартиры,
Ширина двери в квартиру 1.0 м, все внутриквартирные двери шириной 0.9 м. 

Ширина лоджии в квартирах не менее 1,4 м, высота ограждения 1,2 м. Размеры ванных 
комнат и совмещенных санузлов 2,2x2,2.

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 
комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в 
помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для 
пребывания всех категорий инвалидов. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р 51671, а также учитывать требования НПБ 104

Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в 
пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе,
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предприятии и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими
нормативными документами по стандартизации.

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения или 
проживания МГН (особенно в местах массового посещения), а также доступных для них 
входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, 
своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. 
Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, 
расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных 
ситуациях и т.п.

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами 
знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и быть увязана с художественным 
решением интерьера.

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует 
повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП 23-05.

Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 
более 1:4.

Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе 
оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и 
сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие 
места для инвалидов.

Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, 
обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении 
максимального уровня звука в помещении на 5 дБА.

Мусороудалеиие,
Расчет количества подлежащих удалению ТБО выполнен на основании СП 31-108- 

2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», в соответствии с 
принятым решением Уфимского Городского Совета РБ от 4 марта 2003 г. Об установке 
норм накопления твердых бытовых отходов в г. Уфе на одного человека в размере 
1,28 м3 в год (0,0035 мЗ/сут.).

Мусороудалеиие в жидом доме осуществляется при помощи вертикального 
мусоропровода и поэтажных приемных клапанов, мусорокамера расположена на первом 
этаже. Мусорокамера оборудована водопроводом, канализацией и самостоятельным 
вытяжным каналом. Мусоропровод оборудован системой очистки и дезинфекции ствола 
мусоропровода. Отделка предусмотрена в соответствии с нормами: стены -
керамическая плитка, потолок -  водоэмульсионное покрытие, пол .. керамическая
плитка. Ствол мусоропровода окрашивается ПВХ красками.

Для удаления крупногабаритного мусора в размере 5% от общего объема 
предусмотрены муеороконтейнеры на дворовой территории.

Сбор и удаление бытовых отходов от встроенных помещений осуществляется в 
муеороконтейнеры на придомовой территории проектируемого жилого дома.

3.1.10(1). Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства»

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений включает:
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем;
- содержание зданий и сооружений и прилегающей территории, расположенной в 

границах акта землепользования;
- ремонт зданий и сооружений, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования помещениями здания.
Система технического обслуживания, содержания и ремонта, должна обеспечивать:
- контроль за техническим' состоянием зданий и сооружений путем проведения 

техии ческих осмотров;
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- профилактическое обслужи вешне, наладку, регулирование и текущий ремонт 
инженерных систем зданий и сооружений;

- текущий ремонт помещений и строительных конструкций зданий и сооружений, 
благоустройства и озеленения прилегающей территории в объемах и с периодичностью, 
обеспечивающих их исправное состояние и эффективную эксплуатацию;

- содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений 'зданий и 
прилегающей к зданию территории;

- подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего благоустройства 
зданий и сооружений к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний 
периоды года);

- проведение необходимых работ по устранению аварий;
- учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное 

обслуживание приборов учета расхода тепла и воды.
Техническая эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться в 

соответствии с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией, 
составляемой в установленном порядке. Эксплуатационная и исполнительная 
документация должна корректироваться но мере изменения технического состояния 
зданий, переоценки основных фондов и проведения работ по ремонту, модернизации, 
реконструкции.

Не допускается в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка 
помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций 
зданий, нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных 
систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего 
вида фасадов.

3,1,11(1). Раздел «Перечень мероприятий но обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Минимально-допустимое остекление здания, позволяющее как освещать солнечным 
потоком необходимые помещения, в то же время сократить проникновение холодных 
масс через оконные проемы.

Проникновению холодных масс препятствуют тамбуры входов в дом. установка 
входных дверей с уплотнителями и доводчиками

Светопрозрачные заполнения (окна) выполнены с заполнением двухкамерными 
стеклопакетами с высоким сопротивлением теплопередаче; стыковые соединения имеют 
разрывы мостиков холода.

Энергоэффективность систем отопления и вентиляции здания обеспечиваются за 
счет применения в проекте следующих решений установка автоматических 
терморегуляторов на подводках к отопительным приборам;уетройство систем вентиляции 
посредством приточно-вытяжных систем с механическим побуждением с разделением на 
отдельные системы для помещений различного функционального назначения и режимов 
работыюбустройство систем отопления устройствами балансировки параллельно 
подсоединенных участков.

Энергоэффективность системы холодного и горячего водоснабжения обеспечивается 
за счет выполнения следующих требований установка счетчиков расхода воды в 
помещениях, имеющий обособленное потребление;установка стабилизаторов давления 
(понижение и выравнивание давления по этажам); теплоизоляция трубопроводов ПЗС; 
установка двух режимных смывных бачков; установка экономичных моделей 
сантехприборов.

Энергоэффективность системы электроснабжения проектируемого здания 
обеспечена за счет выполнения следующих требований; выбор сечения и длины кабелей
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исходя из условия обеспечения максимальных суммарных потерь не более 7,3%; 
обеспечение итогового коэффициента реактивной мощности не более 0,928; применение 
энергосберегающих источников света; применение электроприемников с высоким 
коэффициентом мощности; управление освещением, обеспечивающее экономию 
электроэнергии,

4, РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ

4.1. По технической части проектной документации
4.1.1. По разделу «Пояснительная записка»

п, 471.1,1. Том раздела «ПЗ» составлен и оформлен в соответствии с требованиями 
п.п. 10, 11 Положения, утверждённого постановлением Правительства от 16.02.2008 г. № 
87 и п. 7.2.1 ГОСТ Р 21.1101-2009, представлен в полном объёме с учетом внесенных
изменений.

п. 4.1.1.2. Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и 
стандартами.

471.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 
п. 4.1.2.1, Габариты детских площадок откорректированы согласно нормам.
п, 471.2,2. Раздел дополнен чертежом - инсоляционная схема квартир.
4.1.3. По разделу «Архитектурные решения»
п.4.1.3.1. Экспликация помещений разбита по пожарным отсекам, назначение 

помещений 0.21,0.23 см. на листе 3.
п.4.1.3.2. Совмещенный санузел выполнен согласно заданию на проектирование. 
п.4.1.3.3. Проектом предусмотрен двойной тамбур согласно требованию табл. 9.2 СП 

54.13330.2011. Прямой вход из первого тамбура в холл предназначен для удобства 
загрузки крупногабаритных грузов и может использоваться жителями 'только в теплое 
время года, в холодное время дверь закрывается и жители пользуются двойным 
тамбуром.

п.4.1.3.4. В проект внесены изменения. Высота входных порогов не превышает 0,014 
м, согласно нормам. См. том 84-02, 03, 05-АР листы 7, 19 "Планы на отм. +0,000,

п.4.1.3.5. В проект внесены изменения. Изменено расположение санприборов. 
Санприборы не примыкают к жилой комнате соседней квартиры. См. том 84-02, 03, 
0 5-АР.Лист 8 "План 2-15 этажей. Лист 9 "План 16 этажа,

Лист 10 "План 17-21 этажей. Лист 11 "План 22-25 этажей.
4.1.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
п. 4.1.4.1. Пояснительная записка к расчетам дополнена:
- схемой приложения ветровых воздействий к зданию (в плане);
- описанием методики определения коэффициента к ветрового воздействия с учетом 

о. 11.1.5.2 СП 20.13330.2011 в зависимости от габаритных размеров здания в 
направлении каждого ветрового воздействия;

- описанием методики определения пульсационных составляющих ветровых 
воздействий;

п.4.1.4.2.. Результаты расчетов конструкций здания предоставлены 
п.4.1.4.3. Нагрузка от наружных стен учтена с учетом всего пирога;

-Кирпичная кладка- 1,39т/м;
-Штукатурка-0,11 т/м;
-Утеилитель-0,03т/м;
-Фасадная система-0,2т/м. Итого - 1,73т/м 
п.4.1.4.4. Внесены изменения в расчетные схемы.

п.4.1.4.5. Конструктивные решения лестничных клеток и лифтовых шахт
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- применение электроприемников с высоким коэффициентом мощности:
- управление освещением, обеспечивающее экономию электроэнергии,

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ

4.1, По технической части проектной документации
4.1.1, По разделу «Пояснительная записка»

п. 4.1.1.1. Том раздела «ПЗ» составлен и оформлен в соответствии с требованиями 
п.п. 10, 11 Положения, утверждённого постановлением Правительства от 16.02.2008 г. № 
87 и п, 7.2.1 ГОСТ Р 21.1101-2009, представлен в подлом объёме с учетом внесенных 
изменений.

п. 4.1.1,2. Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и 
стандартами.

4.1.2, По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 
п. 4.1.2.1. Габариты детских площадок откорректированы согласно нормам.
п, 4.1.2.2. Раздел дополнен чертежом - инсоляционная схема квартир.

4.1.3, По разделу «Архитектурные решения»
п.4.1.3.1. Экспликация помещений разбита по пожарным отсекам, назначение 

помещений 0.21,0.23 см. на листе 3.
п.4.1.3.2. Совмещенный санузел выполнен согласно заданию на проектирование, 
п.4.1.3.3. Проектом предусмотрен двойной тамбур согласно требованию табл. 9.2 СП 

54.13330.2011. Прямой вход из первого тамбура в холл предназначен для удобства 
загрузки крупногабаритных грузов и может использоваться жителями только в теплое 
время года, в холодное время дверь закрывается и жители пользуются двойным 
тамбуром,

п.4.1.3.4. В проект внесены изменения. Высота входных порогов не превышает 0,014 
м, согласно нормам. См. том 84-02. 03, 05-АР листы 7, 19 "Планы на отм. +0,000.

п,4.1.3.5. В проект внесены изменения. Изменено расположение санприборов. 
Санприборы не примыкают к жилой комнате соседней квартиры. См. том 84-02, 03, 
0 5-АР.Лист 8 "План 2-15 этажей, Лист 9 "План 16 этажа,

Лист 10 "План 17-21 этажей. Лист 11 "План 22-25 этажей.

4.1.4, По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
о. 4.1.4.1. Пояснительная записка к расчетам дополнена:
- схемой приложения ветровых воздействий к зданию (в плане);
- описанием методики определения коэффициента к ветрового воздействия с учетом 

п. 11.1.5.2 СП 20.13330.2011 в зависимости от габаритных размеров здания в 
направлении каждого ветрового воздействия;

- описанием методики определения пуяьсационных составляющих ветровых 
воздействий:

п. 4.1.4.2. . Результаты расчетов конструкций здания предоставлены 
п.4.1.4.3. Нагрузка от наружных стен учтена с учетом всего пирога:
-Кирпичная кладка- 1,39т/м;
-Штукатурка-0,11 т/м;
-Утеплитель-0,03т/м:
-Фасадная система-0,2т/м. Итого - 1,73т/м 
п.4.1.4.4. Внесены изменения в расчетные схемы.

п.4.1.4.5, Конструктивные решения лестничных клеток и лифтовых шахт 
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предоставлены на листах КР- 25, 30
и,4,1,4.6.Узел армирования торцов плит перекрытий предоставлен на листе КР-21. 
и.4.1,4,7.Внесены изменения на листе КР-8.

4,1,5, По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»

4,1,5,1, По подразделу «Система электроснабжения»
п.4.1.5.1.!. Представлены ТУ на электроснабжение и наружное электроосвещение 

жилого дома.
п4.1,5.1.2. Представлены планы сетей электроснабжения квартир, 
п 4,1.54.3. Для ремонтного освещения использованы светильники напряжением 12В, 
п 4,1.5,1.4 .  Откорректирована установленная мощность казовой котельной, 
п 44.5,1.5, На планах дана экспликация помещений, показано ремонтное освещение. 

Выполнено освещение входов в здание и номерного знака жилого дома, 
п 4.1.54.6, Выполнен учет потребителей щитков ЩС9, ЩС10
п 4,1,54,7. Схема ВРУ газовой котельной приведена в соответствие с 215-001 -14-ЗМ,д,2, 
п 44.54.8, На разрезе кабельной траншеи указано расстояние между траншеями. Кабель 

АПвПу- 10-3(4x240/35) представляет из себя три одножильных кабеля, каждый в своей 
изоляции и ободочке. Представлен расчет кабеля и экрана. Представлен расчет аппаратов 
защиты по токам КЗ. Выполнена принципиальная схема сети 10 кВ.

4.1.5,2, По подразделу «Система водоснабжения» 
п. 4.1.5.24. С количеством душевых сеток более 3-х трубопровод горячей воды 

закольцован. Лист 4 раздела 84-04-ИОС2 откорректирован.
и. 44.5.2.2. Предусмотрен отдельный выход из НС пожаротушения, 
п. 44.5.2.3, По системе горячего водоснабжения:
п. 471.5,2,4, На выходе из ИТП на системах горячего водоснабжения предусмотрены 

приборы измерения водопотребления (СП 3043330.2012. п.7.2.1; СНиП 2.04.01-85*, 
п. 114* -11,7*). Представлены чертежи марки 'ГМ.

п, 44.5.2.5. На стояках системы горячат) водоснабжения из полипропиленовых труб 
предусмотрены компенсаторы. Указаны на принципиальной схеме: длина вылета 
компенсатора, расстановка подвижных и неподвижных опор (СП 304 3330.2012. п.5.4.16; 
СНиП 2.04.01-85*, п. 94 7; чертёж 91-20,21,21 А-ИОС 2, лист 8 изм.Г).

п.4.1.5.2.6. У основания стояков холодного и горячего водоснабжения допол­
нительно предусмотрены спускные устройства, согласно СП 3043330.2012. п.5.4.15 
(чертёж 91 -20,21,21 А-ИОС 2. лист 8 изм, 1).

4.1.5.3. По подразделу «Система водоотведении»
п. 4.1.5.3.1 .Исключена прокладка канализационных сетей (ст.Ю-84 0) в торговом зале в 

соответствии с требованиями СП 2.3.64 066-01, п.З.
п. 44.5.3.2. Проектная документация дополнена схемой отвода воды из подземной 

стоянки,
4.1.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»
4.1.5.4.1. Пояснительная записка содержит сведения о тепловых нагрузках на 

отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
44.5.4.2. Приточно-вытяжная вентиляция узла управления осуществляется через 

помещение приточной венткамеры, т. к. проем между ними предусмотрен открытым. 
Внесены изменения нацистах 2,3 ИОС4,

4,1.5.4.3,Предусмотрена вентиляция в помещениях веиткамер (пом 035 на диете 2) 
и венткамеры на отм, 13.65, лист 7.
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4.1.5.4.4. Электрощитовые (пом. 033) на отм -4,5; (пом. 1,24) на отм. -  1,600 
оборудованы естественной вентиляцией лист 2 и имеют температуру t-+10°C во 
избежании замерзания воды в калориферах.

4.1.5.4.5. Для систем приточной противодымной вентиляции откорректированы 
отметки низа приемных устройств. Выполнен воздухозабор выше уровня кровли на 1,0 м 
(выше уровня устойчивого снегового покрова). См.яиет 7, лист 13.

4.1.5.5. По подразделу «Технологические решения»
п.4.1.5.5.1. Приточная венткамера - это камера подпора свежего воздуха, не 

загрязненного вредными выбросами категория Д,
п, 4.1.5.5.2. Категория элетрощитовой принята -В4.84-02. 05-ИОС6 (лист 5.) (84-03, 

05-ИОС6 (лист 6).
и. 4.1.5.5.3. На планах ИОСб-5,6 —указана категория мусорокамеры - В4, показано 

расположение ствола мусороудаления, умывальник, трап в полу 84-02, 05-ИОС6 (лист 5) 
84-03, 05-ИОС6 (лист 6).

п. 4.1.5.5.4. На чертеже 84-02,05-ИОС6 л.5.6 показана схема мусоропровода.
п, 4.1.5.5.5. Вход в уборную пом,2.5 на отм, 0.000 предусмотрен через тамбур с 

умывальником 84-02, 05-ИОС6 (лист 5,) 84-03, 05-ИОС6 (лист 6).
п. 4.1.5.5.6. Над дверью в раздевальную детского сада выполнен остекленный 

витраж.
п. 4.1.5.5.7, Раздевальная расположена рядом (в одной группе) с другими 

помещениями групповой ячейки. И из нее предусмотрен короткий эвакуационный выход 
наружу.

гг 4.1.5.5.8. В пояснительной записке убрана фраза «подогрев пищи». Плита 
предназначена для приготовления горячих напитков и отдельных блюд (отваривание 
колбасных изделий, яиц и т.д) - п.4.27 СаиПиН 2.4.1.3049-13.

4.1.6. По разделу «Проект организации строительства»
п.4.1.6.1. Раздел соответствует требованиям нормативных технических 

документов.

4.1.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
ка и итал ь 11 о го строительств а »

п.4.1.7.1. Раздел соответствует требованиям нормативных технических 
документов.

4.1.8. По разделу «Мероприятия по охране окружающей среды»
п.4.1.8.1.13 п.1.5.3 и в графической части нумерация источников приведена в 

соответствие.

4.1.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
п.4.1.9.1. Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями 

нормативных технических документов.

4.1.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН 
объекту»

п.4.1.10.1. Раздел соответствует требованиям нормативных технических документов.

4.1.10(1). Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строителъства»

п.4.1.10.1. Раздел соответствует требованиям нормативных технических 
документов.
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4.1.11(1). По разделу «Перечень мероприятий но обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

п.4.1.11.(1 ).1, Решения по крыш ной котельной разрабатываются отдельным 
проектом,

п.4.1.11.(! ).2. Сведенья про поквартирные узлы учета тепла добавлены, 
п.4.1.11.(1 ),3. Представлены схемы поквартирного учета тепла, поквартирного учета 

ХВС и ГВС. Узел учета ['аза разрабатывается отдельным проектом.

5.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

1. Выводы в отношении технической части проектной документации

Пояснительная записка соответствует требованиям нормативных документов.
Схема планировочной организации земельного участка соответствует требованиям 

нормативных технических документов
Архитектурные решения соответствуют требованиям нормативных технических 

документов.
Конструктивные и объемно-планировочные решения соответствуют Техническому 

регламенту о безопасности зданий и сооружений и требованиям нормативных 
тех нич ес к и х до кум е н то в,

Решения по системе электроснабжения соответствуют требованиям нормативных 
технических документов.

Решения по системе водоснабжения соответствуют требованиям нормативных 
технических документов.

Решения по системе водоотведения соответствуют требованиям нормативных 
тех н и чес ки х до кум е нто в.

Решения по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и тепловым 
сетям соответствуют требованиям нормативных технических документов.

Технологические решения соответствуют требованиям нормативных технических 
документов.

Проект организации строительства соответствует требованиям нормативных 
технических документов,

i Inoex i чр) апи saiuiii рабт  пи enoi \ я ш ie\iou ыж\ обьсклон к,нш ю шжн о 
v г рои ;с.ь>с) на «юоичче i i n е i пхбоьанпям нормашиных t e \пичетких юь\ мен юн

Мерочршпии по охране окру доношен среды еотьекчгдн м  i ребонаниям 
норма; ими, ч ючшркткич кпд мен Iив

XlcpoiipmsiiOi по обеспечению нолсирной бея чтение i п t «нвеюппю!
f cxmp'ecionp. pci ламе!! f> о фсбовипиич шгтлрноп Гчыоиаепосш и пкб.овшыям 
норма! ивныч ючипчеекпх докумсныч пи пожарной бе ч чтетч д н

Мероарнч!нм но обеспечению юс i \  мл п ш д ш ы )  и \  1! И й о н т н  н ы ы  
•ребон.шпмм порчиsивпы\ ючническич док\ж'нн-н.

ХАронричиы по сап л т  цлню ни ичеиюй бе ’.оиас.юс 1 ч с .оитч  д г а и '
[рей, b.mmixi норма втны ч  ючническлч доку \.eif юн.

fребоилиия к обеспечению бе юпасион иди i>.опции об),смог гдтпа.п ни? • 
прощ е шелка сснчнешнч им фебою.нням порча, пвпич ючннчеекич юку мен юн

Перечет- меронрия i ни но ибеечечелшо соб по тени я i ребоьашн» шер еппысыш 
н])фег I паю с in si фебонашш оснащенное i и ззаний. сооружении приборами у ч е т  
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6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
6.1. Проекппш докужнпишн -.'ЛГин оккар] прими многоэтажные жи 1ь;е дома по бульвар) 
Хадш! Данте ипиноп. рядом с домом У. в (_ obcickom районе городского окрути i оро i, 7 фа. 
Peesр о шкн Башкир юс ши Литер ' с под ’.очной дыонирковкой» coomt ic* iivei 
феГюванннм норма гиниыч ионических документов и рез> лы  a i им инженсрно- 
Iсо нмнчеекиv, инженерш»-! eo.ioi нчеекнч и инженерно-эколо» ическнv изысканий.

Экикдн чо орыни <ацпп земельно) о \ чашка.
разчеч 3 н.н. П .2 . раздел 4 п.н 4.1.3 • '  A t ,Фай <уд.пш

)Kt.‘iep[ но зр\и icK s> рным. ой вечно- планировочным, 
te.xuo нчичсчким решениям н мсроприяшям по обеспечению 
дос д на навали в»в и Ml I i
раздел 3 п.п. 3.1Л, 3.1J ,  3.1.5.6, 3 Л Л U, 
раздел 4 п.п. 4.1.1,4.1.3, 4.1.5.5, 4.1Л О

Эксперт по конструктивным решениям, 
раздел 3 п.п,3.1.4, раздел 4 п.п.4,1.4

Эксперт по организации строительства,
раздел 3 п.п.3.1.6, 3.1.7, раздел 4 п.п.4.1.6, 4.1.7 В.С.Ботвич

Эксперт по электроснабжению и электропотреблению, 
автоматизации, связи и сигнализации
раздел 3 п.п,3.1,5Л, 3.1.5.5, раздел 4 п.п.4.1.5.1 Л Е. И. Шифрина

А.А.Сарварова 

Р. М. Ill айхул л ин

■Эксперт по теплоснабжению, вентиляции и кондиционированию
раздел 3 п.п. 3.1.5,4, раздел 4 п.п.4.1.5.4 М.В. Гудым

Эксперт по охране окружающей среды-
раздел 3 п.п.3.1,8, раздел 4 п.п.4.1.8 З.Ф. Гайсина

Эксперт по санитарно-эпидемиологической
безопасности * -- -■ " Р.У.Мухамегзянова

Эксперт по пожарной безопасности
раздел 3лтп 3.1,9, раздел 4, п.п.4.1.9 И.Р.Сулейманов

Эксперт по водоснабжению и водоотведению
раздел 3 п.п.3.1.5.2, 3.1.5.3 раздел 4 п.п. 4.1.5.2, 4.1.5.3 Е.ЮЛучникова

Эксперт но по требованиям к обеспечению бе ’.опасной 
эксплуатации объектов капитального строи ic.ibci на н по перечню 

мероприятий по обеспечению соблюдения фсбоъапий )иер! t шчеемш 
эффективности раздел. 3 п.п. 3.1.10(1), 3.1.1 Г 1 к
раздел 4 п.п. 4.1.10(1), 4.1.11(1) ■ /  ■ /  <■■■ М.В. Гудым

Положительное заключение №02-2-1 -2-0057-15 негосударственной экспертизы ООО «МЦСЭПиГЖ»
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Федеральная служба по аккредитации
0000313

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

РОСС R U .0001.610232 №  0000313
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр
(полное и (в случае, если имеется)

строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1130280078433 _____  _  ______ _

место нахождения 450005, респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 24
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА OI ^ДИТАЦИИ с 07 февраля 2014 г. по 07 февраля 2019 г.

Руководитель (заместитель руководителе) А
органа по аккредитации -■ • *• /

_________________

М .А. Якутова
(Ф.И.О.)

/ У ?  •**; ъ Т Л■У
i , й ш  . . .  - -
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